
乡镇学校配电间监测断路器电流电压装置仪表

产品名称 乡镇学校配电间监测断路器电流电压装置仪表

公司名称 安科瑞电气股份有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:安科瑞
型号:AESP
产地:江苏江阴

公司地址 上海市嘉定区育绿路253号

联系电话 021-69150397 13774416615

产品详情

1.概述

末端监控模块 智慧用电在线监测装置，AESP110系列末端智能监测模块（以下简称模块）应用于户内建
筑物及类似场所的工业、商业、民用建筑及基础设施等领域低压终端配电网络。此模块配合断路器使用
，对用电线路的关键电气因素，如电压、电流、功率、温度、能耗等进行实时监测，具有预警报警、电
能计量统计等功能。

a配电间监测断路器电流电压装置仪表可以实时监测断路器的运行状态，发现异常并及时进行处理。

b该仪表还可以记录历史数据，为故障分析和维修提供重要依据。

c采用先进的通信技术，可以与配电系统的监控中心进行远程通信，实现远程监控和管理。

d安装简便，适用于各类乡镇学校配电间的现场环境。

e可靠的品质和性能，确保长时间稳定运行。

2.产品型号

lAESP110系列末端智能监测模块

 

表1模块功能描述表



 

l智能网关

 

3.技术参数

表3模块技术参数表

 

 

表4 AESP110系列智能网关技术参数表

 

4.安装与接线

4.1. 外形及安装尺寸（单位：mm）

 

l智能网关

 

4.2接线端子说明

 

 

4.3. 接线示意图

 

4.4. 安装方式

图6是AESP110系列在线监测模块配合断路器和智能网关安装接线范例，仅供参考。

 



注：各类型模块可任意组合安装，一台网关最多可连接16个回路的监测模块。

4.5. 系统组网图

图7是AESP110系列监测模块配合智能网关系统组网图。
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