
进口不锈钢法兰球阀，参数，价格明细

产品名称 进口不锈钢法兰球阀，参数，价格明细

公司名称 广州市派克阀门机电有限公司

价格 850.00/台

规格参数 品牌:德国泰科
型号:TEK

公司地址 广东广州，天河区，车陂路68号

联系电话  13825136880

产品详情

 进口不锈钢法兰球阀

德国泰科（TEK）阀门集团有限公司,

高效高质丨追求卓越丨精准求实；

诚信为本丨勇于创新丨贴心服务。

   进口不锈钢法兰球阀可采用国标、美标、德标等多种法兰标准，具有流量大、结构简单、密封可
靠、维护方便等特点，阀体材料主要有304、304L、316、316L及双相钢等不锈钢材质，可应用于水、油
品以及腐蚀性介质，不易被介质冲蚀，在各行业得到广泛的应用。

    进口不锈钢法兰球阀特点：

1、锁紧装置：为防止阀门开关误操作，在阀门全开、全关位置有锁定孔，确保阀门处于正确的位置。

2、先进的阀座：聚多年球阀制造经验而设计的阀座，确保阀门密封，磨擦系数低，操作力矩小、多种阀
座材料、适应范围广。

3、阀杆防飞结构：阀杆为下装式，防止受压飞出，同时可在火灾后，与阀体形成金属接触，确保阀杆密
封。

4、开关无误的手柄：采用扁头阀杆，与手柄的连接不会错位，从而保证手柄指示的开关状态与阀一致辞
。

   进口不锈钢法兰球阀安装尺寸图：
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    进口不锈钢法兰球阀参数：

1、压力：0.6MPa-100MPa

2、温度：-120+1580℃。

3、驱动方式：手动、气动、电动。

4、连接方式：法兰。

5、阀体材质：不锈钢、304、304L、316、316L。

    进口不锈钢法兰球阀操作和使用：

1、操作前须确认管路和阀已被冲洗过。

2、阀的操作按执行机构输入信号大小带动阀杆旋转完成：正向旋转1/4圈(900)时，阀关断。反向旋转1/4
圈(900)时，阀开启。

 

3、当执行机构方向指示箭头与管线平行时，阀门为开启状态；指示箭头与管线垂直时，阀门为关闭状态
。
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