
涂料印花增稠剂 水性印花增稠剂直销 不反稀 不后增稠

产品名称 涂料印花增稠剂 水性印花增稠剂直销 不反稀
不后增稠

公司名称 东莞市荆楚源新材料有限公司

价格 20.00/KG

规格参数 品牌:荆楚源
型号:JC-103
规格:50KG

公司地址 东莞松山湖高新技术产业开发区创新科技园11号
楼2楼201D、201E、205室（集群注册）

联系电话 0769-81114906 18929411151

产品详情

 

型号------------------jc-103

 

外 观------------------乳白色液体

 

ph  值 ----------------2.0-5.0

 

离子性----------------阴离子

 

产品粘度-------------10-50mpa.s

 

 



产品特点

涂料印花增稠剂jc-103
是碱溶胀阴离子型增稠剂，系丙烯酸乙酯、甲基丙烯酸共聚而成的交联型高分子乳液增稠剂，含有酸性
基团，在酸性介质中粘度很低，当以水兑稀并用碱中和时，其乳液粒子很快膨胀，使体系获得很高的粘
度，且增稠后流平性好。能有效改进低剪切粘度，高剪切力下涂料粘度变稀。也是单独增稠配制的涂料
，粘度很高甚至可产生凝胶结构，这种结构在剪切力消失后会表现出来。由于它具有很高的抗微生物和
酶的侵袭能力，使用其增稠的涂料粘度能长期稳定，且与高分子量纤维素类增稠剂相比，涂料印花增稠
剂jc-103还具有有强的增稠能力。制糊容易，印制轮廓清晰，得色深，色泽鲜艳，在烘焙等高温处理时不
会色变.

特点 :

1.抱水性好，不渗化。

2.得色鲜艳，牢度好。

3.透网性好，不堵网。

4.手感柔软，无异味

使用方法

本产品的设计使印花处方的配备简单有效。可直接将其添加到色浆中，也用作特殊增稠储备浆的组分（
含有或不含有除活性染料本身以外的其他成份）
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