
YEM-K模具钢圆料 轧板 轧圆 中厚板

产品名称 YEM-K模具钢圆料 轧板 轧圆 中厚板

公司名称 上海威励金属集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号

联系电话 13661845828 13661845828

产品详情

YEM-KYEM-K模具钢是日本日立标准钢号，YEM-K模具钢钢是一种在国际广泛应用的空冷硬化热作模具
钢。经电炉冶炼并经电渣重溶，高纯净度，韧性更好，组织均匀，具有良好的高温强度、韧性与抗高温
疲劳性能，能承受温度骤变，YEM-K模具钢适宜在高温下长期工作，具有优良的切削性能和抛光性能，
淬火温度1020℃。是制作大、中型铝合金压铸模的好材料。YEM-K化学成分碳 C ：0.28～0.38硅 Si：
≤0.50锰 Mn：≤0.60铬 Cr：2.50～3.50钼 Mo：2.50~3.00钒 V： 0.40~0.70供货状态：退火态 普通碳素结构
钢又称普通碳素钢，对含碳量、性能范围以及磷、liu和其他残余元素含量的限制较宽，在中国和某些优
质碳素结构钢和普通碳素结构钢相比，liu、磷及其他非金属夹杂物的含量较低，根据含碳量和用途的不
同，这类钢大致又分为三类：①小于为低碳钢，其中尤以含碳低于0.10%的08F,08Al等，由于具有很好的
深冲性和焊接性而被广泛地用作深冲件如汽车、制罐⋯⋯等，20G则是制造普通锅炉的主要材料，此外
，低碳钢也广泛地作为渗碳钢，用于机械制造业，②0.25～为中碳钢，多在调质状态下使用，制作机械
制造工业的零件，③大于0.6%C为高碳钢，多用于制造弹簧、齿轮、轧辊等，根据含锰量的不同，又可
分为普通含锰量（0.25～0.8%）和较高含锰量（0.7～1.0%和0.9～1.2%）两钢组，锰能改善钢的淬透性，
强化铁素体，提高钢的屈服强度、抗拉强度和耐磨性，通常在含锰高的钢的牌号后附加标记“Mn”，如
15Mn、20Mn以区别于正常含锰量的碳素钢。
上海威励——YEM-K 【想知道出厂状态的硬度吗?】——YEM-K 钢材；钢材硬度。

上海威励——YEM-K 【想知道出厂的标准规格吗?】——YEM-K 材料；材料规格。

上海威励——YEM-K 【想知道出厂的化学元素吗?】——YEM-K 价格；化学成分。

上海威励——YEM-K 【想知道出厂的执行标准吗?】——YEM-K 卷材；执行标准。

上海威励——YEM-K 【想知道出厂的表面状态吗?】——YEM-K 带材；表面状态。

上海威励——YEM-K 【想知道真空热处理硬度吗?】——YEM-K 性能；物理性能。

上海威励——YEM-K 【想知道真空热处理工艺吗?】——YEM-K 板材；圆棒、圆钢。

上海威励——YEM-K 【想知道加工精板的公差吗?】——YEM-K 镀层；价格优惠。



上海威励——YEM-K 【想知道材料的用途特性吗?】——YEM-K 规格齐全

上海威励——YEM-K 【想知道材料订单交货期吗?】——YEM-K 销售商；you质。

上海威励——YEM-K 【想知道加工光板的公差吗?】——YEM-K 进口；原厂材质单。

上海威励——YEM-K 【想知道是属于什么钢材吗?】——YEM-K 批发商；零售价。

上海威励——YEM-K 【想知道如何与我司合作呢?】——YEM-K 批发价；零售价。
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