
Z210CW12-01模具钢用途 圆棒 圆钢

产品名称 Z210CW12-01模具钢用途 圆棒 圆钢

公司名称 上海威励金属集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号

联系电话 13661845828 13661845828

产品详情

Z210CW12-01法国NF标准牌号Z210CW12-01特性与用途：高韧性铬钢，冷作模具钢。具有极高的耐磨性
和高韧性保持能力。是应用广泛的冷作模具钢，具有高强度、较好的淬透性和良好的耐磨性，但冲击韧
性差。Z210CW12-01化学成分：碳 C ：2.00～2.30硅 Si：0.10～0.40锰 Mn：0.30～0.60硫 S ：≤0.03磷 P
：≤0.03铬 Cr：11.00～13.00钨 W ：0.60～0.80Z210CW12-01出厂状态：硬度230~255HBw 冷轧碳素钢薄板
及钢带调质代退火状态为A，标准调质为S，1/8硬为8，1/4硬为4，1/2硬为2，硬为1，表面加工代无光泽
精轧为D，光亮精轧为B，如SPCC-SD表示标准调质、无光泽精轧的一般用冷轧碳素薄板，再如SPCCT-S
B表示标准调质、光亮加工，要求保证机械性能的冷轧碳素薄板，8、JIS机械结构用钢牌号表示方法为：S
+含碳量+字母代号（C、CK），其中含碳量用中间值×100表示，字母C：表示碳K：表示渗碳用钢，如
碳结卷板S20C其含碳量为0.18-0.23%。
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