
硅酸盐泄压板

产品名称 硅酸盐泄压板

公司名称 北京嘉硕伟业新型建材有限公司

价格 22.00/平方米

规格参数 品牌:嘉硕
型号:9MM
尺寸:1.22X2.44

公司地址 北京市平谷区马坊物流基地东区481号

联系电话 131-91967771 13191967771

产品详情

 中国的主要技术参数：

容重 40-70kg/m3； 厚度 20-200mm 导热系数 0.022-0.030w/mk 阻燃等级 B1-A2 烟密度等级 <5
工作温度 -196～+200℃ 改性防爆泄压板防火效果非常好，在 天津消防所做的窗口火试验中，经过40
分钟1000度高温没有发现燃烧现象，并且只是表面碳化，不燃烧，离火自熄，不阴烧，燃烧过程中烟气
释放量少，无刺激性气味，无滴落物，真正解决了一直以来外墙外保温板防火与保温的难题，是墙体材
料的一次革命。 大量植物秸秆的收购和利用，将直接增加农民收入、解决部分 农村剩余劳动力、直接
带动农村经济发展，在长期保障和改善民生方面意义重大！ 

防爆泄压板 - 防爆泄压板的体系结构

防爆泄压板的体系结构主要由：粘结层、保温层、抹面层、饰面层及配件。 粘接层为建筑归于，是介于
底层和面层之间，首要用胶凝材料将上下两层牢牢粘接在一起，其填充物主要来源与 无机物。 保温层
为避免和削减汽轮机的热量向环境流失，在汽轮机及管道等外外表敷设的保温材料层，其主要填充物为
防爆泄压板纤维以及一定量的 有机物，水分，还有 粘合剂等。 饰面层应选用饰面砂浆、点缀灰浆等
轻质功能性涂层或有杰出透气性的水性 外墙涂料，这样让防爆泄压板保持了其轻质的特性，也增加了
其美观度。 配件主要选用各类涂料，一方面增加防爆泄压板的表面的颜色，让其可以适用于任何环境还
有 涂料可以一定程度上其到阻燃以及保温的作用。? 

防爆泄压板 - 建筑上防爆泄压板防火带的注意事项硅酸盐泄压板

建筑物总体高度大于等于100米的建筑，其保温材料的燃烧性能应为A级，同时至少铺设20厘米的防爆泄
压板防火带以保护建筑物。 建筑物总体高度大于等于60米小于100米的建筑，其保温材料的燃烧性能不应
低于B2级。当采用B2级保温材料时，每层应设置水平防爆泄压板防火带。 建筑物总体高度大于等于24米
小于60米的建筑，其保温材料的硅酸盐泄压板硅酸盐泄压板燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材
料时，每两层应设置水平防爆泄压板防火带。  
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