
实验室全封闭式干湿两用筒型球磨机

产品名称 实验室全封闭式干湿两用筒型球磨机

公司名称 江西省恒城选矿设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:恒诚
认证:ISO9001
加工定制:是

公司地址 江西省赣州市石城县古樟工业园

联系电话 0797-5711595-808 15879720520

产品详情

 XMQ筒型球磨机

XMQΦ460×600筒形球磨机，系全封闭式干、湿两用间断磨矿设备，供建材（特别是水泥、陶瓷工业）
耐火材料、冶金、煤炭、轻工化工、农业等半工业实验室或其他小型工业磨细物料进行矿石可选性研究
工作之用，是介于连续磨矿和间断磨矿之间较好的一种过渡性磨矿设备。也是地质实验工作中，进行人
工重砂分离矿物前的较合适的磨矿设备。

产品特点

1、给料，出料均很大轻便自如

2、一次性处理量大，干、湿磨料效果显著

3、磨料时间任意设计

4、机器结构紧凑，传动机构设计合理而简单可靠

产品规格和技术参数

  

型号规格

  

XMQφ460x600
  

筒体尺寸（直径x长度）mm

  

460x600
    



筒体容积L 80
  

筒体转速r/min

  

48
  

给料粒度mm

  

2-5
  

每次给矿量kg

  

30-50
  

处理能力

  

粒度mm

  

0.83

  

0.3

  

0.21

  

0.15

  

0.074
  

处理量kg/h

  

350

  

274

  

130

  

90

  

45
  

外形尺寸mm

  

1600x850x1000
  

重量kg

  

350
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