
番禺办公室装修公司！番禺快餐店装修公司

产品名称 番禺办公室装修公司！番禺快餐店装修公司

公司名称 广州市穗桦装饰工程有限公司

价格 10000.00/套

规格参数

公司地址 广州市番禺市桥西环路602号

联系电话 86-02084664526 13527762789

产品详情

 广州市穗桦装饰工程有限公司是一家专业的装修设计公司，番禺厂房装修公司，番禺办公室装修，番
禺别墅装修，番禺写字楼装修，番禺店铺装修，番禺档口装修，番禺专卖店装修，番禺酒家装修，番禺
写字楼装修，番禺最好装修设计公司。

紧守居家第一道防线，教你如何分辨防盗门好坏

常见的防盗门材质有哪些？

钢质门

优点：最常见，市场占有量，价格低廉合理。

缺点：外型线条坚硬，很难与现代的室内装饰相融合。

铜门

优点：安全性高，实用性强，美观性高，身份的象征。

缺点：价格昂贵，色泽相对死板。



不锈钢门

优点：结实，强度高，不易损，不生锈，具有耐老化，抗腐蚀等优点，外表明亮洁净、豪华、典雅、高

档、气派。

缺点：色彩单调，比较生硬，与周围环境难协调，比较笨重，价格高，只适合做大门。

检查门锁性能及结构

选择防钻锁头，锁具要求三方位锁闭 结构，单开门3个合页，双开门6个合 页，门扇与门框加暗锁。

看周围加强板的厚度和面积

锁具护心板应是厚度超过2毫米的冷钢板，护心板的高度不小于500毫米。若是封闭式防盗门其余部分冷

钢板也应在1.5毫米以上。

从外观设计上挑选

市面上的防盗门分豪华、中档、普通三类。用户可根据自己情况选购自己喜爱的类型。
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