
MHYV矿用通讯电缆 MHYV32细钢丝铠装抗拉信号电缆

产品名称 MHYV矿用通讯电缆
MHYV32细钢丝铠装抗拉信号电缆

公司名称 天津市电缆总厂橡塑电缆厂

价格 3.00/米

规格参数 品牌:银顺
型号:MHYV32
产地:河北

公司地址 大城县刘演马

联系电话 13463431763 13463431763

产品详情

尊敬的客户：

感谢您对我们MHYV矿用通讯电缆 MHYV32细钢丝铠装抗拉信号电缆的关注！在这里，我将为您详细介
绍这款电缆的特点和优势，希望能够帮助您更好地了解并选择我们的产品。

作为专业生产橡塑电缆的天津市电缆总厂橡塑电缆厂，我们银顺品牌的MHYV32细钢丝铠装抗拉信号电
缆因其卓越的品质和可靠性而备受市场认可。

，让我们来看看MHYV矿用通讯电缆的价格。以3.00元每米的优惠价格，您将获得一款高性能、高可靠
性的通信电缆。这个价格不仅比同类产品更具竞争力，还能为您提供卓越的性价比。

，让我们来了解一下该电缆的型号和产地。这款电缆的型号是MHYV32，产地位于河北。河北地区的橡
塑电缆生产技术和工艺水平一直处于国内lingxian地位，因此您可以放心选择我们这款电缆。

现在，让我们从多个方面来描述MHYV32细钢丝铠装抗拉信号电缆的特点和优势。

优质材料：我们的电缆采用优质的导体材料和绝缘材料制成，保证了电缆传输信号的稳定性和可靠性。 
细钢丝铠装：细钢丝铠装是该电缆的重要特点之一。它能够有效保护电缆内部的导体和绝缘层，提高电
缆的抗拉强度和耐磨性。 抗拉性能：该电缆专门设计为抗拉信号电缆，结构紧凑，能够承受较大的拉力
，使其非常适用于煤矿等特殊环境。
通信性能：MHYV32电缆具有卓越的通信性能，能够稳定传输各种信号，确保通信质量。 

除了以上几点，我们还为您提供了以下一些可能被忽略但却很重要的细节和知识：

电缆的外径范围：根据不同需求，我们生产的MHYV32细钢丝铠装抗拉信号电缆的外径范围为Xmm至Ym
m。 使用温度范围：该电缆的使用温度范围为-40℃至Y℃，适用于各类恶劣环境。 电缆标准：我们的M



HYV32细钢丝铠装抗拉信号电缆符合国内外通信电缆相关标准，保证了其质量和性能。 

最后，我想再次强调，MHYV32细钢丝铠装抗拉信号电缆是您在矿用通信领域的理想选择。我们提供的
这款电缆质量卓越、性能稳定，而且价格实惠。无论是在电力工程、煤矿开采还是其他场合，MHYV32
电缆将为您的通信传输提供出色支持。

如果您对我们的产品有任何疑问或需要更多信息，请随时与我们联系。我们期待与您进一步合作，并为
您提供更多专业的解决方案。

谢谢！
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