
RFID单通道读写器（DR-901W）

产品名称 RFID单通道读写器（DR-901W）

公司名称 岱立（厦门）物联网科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:岱立
型号:DR-901W

公司地址 厦门市思明区厦禾路1036号四楼C49

联系电话 15601711977

产品详情

 DR-901W RFID单通道读写器特点 ：

l 射频芯片：采用PR9200，业内最具有性价比的UHF RFID芯片；

l 性能优越：标签读取灵敏、稳定，使用8dBi圆极化平板天线，读取距离>8m,多标签识别数量大于50tags，
识别速度大于50tags/秒；

l 高稳定性：24小时*365天工作不死机，性能基本不受外壳及磁场影响，室温下满负荷工作不发热；

l 优秀的一致性：全部选用最高等级的元器件，保证各项参数稳定一致；

l 使用方便：无需外接电源，可随意粘贴放置。

DR-901W单通道读写器参数

  

工作电压

  

USB 5V 或接口9-12V（两者不可同时供电）
  

启动时间

  

小于100ms
  

工作温度

  

-20°C — +70°C
  

工作湿度

  

< 95% ( + 25 °C)
  

空中接口协议

  

EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C



  

工作频谱范围

  

902Mhz – 928Mhz 
  

标签 RSSI

  

支持
  

通讯接口

  

RS232、韦根26/34
  

通讯波特率

  

115200 bps（默认并推荐）,38400bps
  

读取距离

  

8dBi 圆极化天线大于8米
  

多标签识别

  

大于50张
  

识别速度

  

大于50张/秒
  

尺寸

  

128*90*20mm
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