
道路划线漆施工价格

产品名称 道路划线漆施工价格

公司名称 济宁市新天地漆业有限公司

价格 8.00/公斤

规格参数 功能:防滑耐磨
产地:济宁
颜色:黄色

公司地址 山东省济宁市高新区英萃路振宁写字楼。

联系电话  15854715670

产品详情

 
销售淄博道路划线漆施工价格，有一种合作叫做真诚，有一种发展可以无限，有一种伙伴可以互利共赢
，有一种祝福送你心间，淄博道路划线漆生产厂家新天地
漆业：愿我们合作起来流连忘返，发展起来前景可观，相互携手走向明天，我的祝福就在眼前!

联系人：李经理 

手机：15854715670（微信同号）

QQ：3077361640

道路划线漆组成：以热塑性丙烯酸树脂为基料，加入颜料、填料、助剂、溶剂组成。

道路划线漆特点：快干、耐候性好、附着力强、耐磨性好。

道路划线漆用途：用于沥青路面、水泥路面的普通标线。

道路划线漆颜色：白、黄各色

道路划线漆施工步骤：

1：根据粘度酌情添加专用稀释剂。



2：施工时要保持路面清洁、干燥，最好用压缩空气机吹净路面浮尘以保证涂料对路面的附着力。

3：施工中涂料喷涂量随施工速度而变化。

4：常温标线漆的典型施工规格。

道路划线漆施工注意事项：

1.严格掌握施工条件，禁止在雨天或潮湿冰冻的路面施工，气温低于10℃时建议不要施工。

2.产品存放时，应保持通风、凉爽、干燥、防止日光直接的照射，并隔绝货源，远离热源、远离儿童。

3.产品运输时应放置雨淋、日光暴晒，并应符合有关规定。

4.有效存储期一年，超过此期限经验验合格，仍可使用。

 

道路划线漆涂装方法：高压无气喷涂。
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