
75D全涤印花雪纺时尚女装面料

产品名称 75D全涤印花雪纺时尚女装面料

公司名称 吴江市阿斯凯纺织有限公司

价格 10.00/米

规格参数 成分及含量:100%P
幅宽:57/58
规格:75D*75D

公司地址 中国 江苏 吴江市
盛泽镇丝绸中心广场3号楼625室

联系电话 0086 512 63539001 18962568001

产品详情

成分及含量 100%P 幅宽 57/58
规格 75D*75D 产地 吴江盛泽
颜色 印花 花纹 印花
花色 印花

品名：印花雪纺

材质：100%涤纶

规格：75d*75d

门幅：57“58（142-145cm)

用途：日韩版雪纺裙，沙滩裙，雪纺衫，雪纺连衣裙等

价格仅供参考，具体价格请致电或旺旺联系！

“雪纺”的学名叫“乔其纱”-----乔其纱又称乔其绉，是以强捻绉经、绉纬制织的一种丝织物，乔其纱
的名称来自法国（georgette）。经丝与纬丝采用s捻和z捻两种不同捻向的强抢纱，按2s、2z（两左两右）
相间排列，以平纹组织交织，织物的经纬密度很小。坯绸经精练后，由于丝线的退捻作用而收缩起绉，
形成绸面布满均匀的绉纹、结构疏松的乔其纱。根据所用的原料可分为真丝乔其纱、人造丝乔其纱、涤
丝乔其纱和交织乔其纱等几种，若纬丝只采用一种捻向，织得乔其纱称为顺纤乔其纱，顺纤乔其纱呈现
经向凹凸褶裥状不规则绉纹。乔其纱质地轻薄透明，手感柔爽富有弹性，外观清淡雅洁，具有良好的透
气性和悬垂性，穿着飘逸、舒适。乔其纱的轻、重、厚、薄、透明度以及绸面绉缩效应等，主要取决于



丝线的粗细、并合数、捻度以及经纬密度。乔其纱适于制作妇女连衣裙、高级晚礼服、头巾、宫灯工艺
品等。

雪纺的保养 

�不要将钉珠礼服长时间挂在衣橱里，否则柔软松弛的雪纺会下垂变形。 

�.小心勿沾水。如果局部沾水，干脆浸泡洗涤，最后拉伸熨烫避免缩水。 

�.洗涤后自然滴干不要用力拧干。 

�.厚重装饰的雪纺最好是平放在衣橱里，这样不容易变形。 

�.穿过一次的雪纺礼服不可放在塑料衣袋中，最好是放在布料的衣袋里，透气也不会沾染灰尘。 

�.有袖子的雪纺衣服用衣架挂起来，最好是选用布料做的衣架，或者把衣架的两头用小毛巾包起来，袖
子就不会变形了。 

�.喷洒香水要注意远距离。以免留下黄斑。 

�.如果在宴会上沾上了红酒或是油脂，有两个窍门。 方法一：先用纸巾吸一下，再找到豆粉或面粉，吸
干表面的水分，然后轻轻吹散粉末，污渍自然就被吸走了。 方法二：用苏打水擦去污渍比较有效。
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