
气体防爆步进电机-粉尘防爆步进电机

产品名称 气体防爆步进电机-粉尘防爆步进电机

公司名称 西安摩森机电科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:百格拉
型号:ExRDM3913

公司地址 陕西省西安市高新区科技路金桥国际广场B-1012
室

联系电话 029-87545181 13619221659

产品详情

 

防爆步进电机-德国百格拉特点

防爆保护eex d iic t4

所有设计都以atex为标准

可配多种行星减速机，大大提高电机的工作扭矩，以扩大防爆步进电机的使用范围。

满负荷10000 步 / 转时能平稳运行和精确定位。

绕线电阻 9.3 w

温度范围 -20℃-50℃

额定力矩 5.8 nm

保持力矩6.55 nm

转动惯量 3*10-4 kgm2

 

德国百格拉防爆步进电机为三相混合式防爆步进电机，采用了比五相和两相步进电机更多的磁极对数，
并在齿形及其排列方式，增大转子直径，减小气隙，增加磁通等方面采取了一系列革新技术，使其达到



了世界领先水平。百格拉防爆步进电机工作于煤矿、石油天然气、石油化工和化学工业防爆。此外，在
纺织、冶金、城市煤气、交通、粮油加工、造纸、医药等部门也被广泛应用。
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