
进口高温球阀，标准，图纸

产品名称 进口高温球阀，标准，图纸

公司名称 广州市派克阀门机电有限公司

价格 920.00/台

规格参数 品牌:德国泰科
型号:TEK

公司地址 广东广州，天河区，车陂路68号

联系电话  13825136880

产品详情

 进口高温球阀

德国泰科（TEK）阀门集团有限公司,

高效高质丨追求卓越丨精准求实；

诚信为本丨勇于创新丨贴心服务。

   进口高温球阀具有耐高温，耐腐蚀、耐磨等，密封采用金属硬质合金结构，精度高，密封好等特
点，适合用于各种高温介质工况。广泛用于石油、化工、橡胶、造纸、制药等行业，可替代截止阀、柱
塞阀、快速排污阀。适用介质：水、蒸汽、导热油等类。

   进口高温球阀特点：

进口高温球阀的球体与阀座完全采用金属对金属的密封方式，为了确保阀门在各种温度和压力下的可靠
密封，针对用户的不同使用工况和要求，可以采用多种先进的球体和阀座的硬化技术，包括超音速喷涂
、镍基喷焊、表面特殊硬化、硬质合金喷焊以及采用高强度高硬度陶瓷材料等，高温球阀能够适用于绝
大多数的苛刻工况条件。

    进口高温球阀产品包装：

内包装：每个产品都用塑料薄膜纸、气泡袋等软材料进行包装；

中包装：不同名称、规格、型号都用规定纸箱包装；

外包装：为了保证运输途中产品的安全，采用木箱。

   进口高温球阀参数：



1、工作压力：1.6Mpa-42.0Mpa。

2、工作温度：-196+1650℃。

3、驱动方式：手动、蜗轮、气动、电动。

4、连接方式：内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。

5、制造标准：德标DIN，美标API、ANSI，英标BS，日本JIS、JPI等。

6、阀体材质：铜、铸铁、铸钢、碳钢、WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、F22、不锈
钢、304、304L、316、316L、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。

    德国泰科（TEK）进口高温球阀质量承诺： 

1、严格按合同要求，提供符合设计标准、质量合格的产品。 

2、严格检查和控制原辅材料、配套件的质量。 

3、确保主机配套设备整体质量，保证根据合同要求完成任务。 

4、根据需方要求，提供足够、有效的资质证明，并征得需方认可。

5、按合同规定，向需方提供有关标准和图纸，并为监造提供方便，对监造的见证点提前一周通知需方及
监造代表。

   进口高温球阀订货流程：

1.产品选型：如有指定型号标准，了解详情。

2.技术支持：如没有指定产品型号规格，请提供工况要求、设计图纸、技术规范，各类参数。

 

3.报价确认：本公司提供报价清单及技术标准说明至客户确认，在双方技术各方面确认无误后再拟定合
同。 

进口高温球阀
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