
预绞式金具生产厂家供应ADSS耐张金具

产品名称 预绞式金具生产厂家供应ADSS耐张金具

公司名称 南通宏置通信设备有限公司

价格 30.00/套

规格参数 品牌:宏置
型号:AZG-100**B

公司地址 南通海门市海门街道南海东路538号

联系电话  18352660926

产品详情

预绞丝耐张线夹安装方法：

1、ADSS/OPGW/OPPC光缆耐张线夹在安装内绞丝前，先把外绞丝穿过嵌环并使之与光缆平行，在外绞
丝有色标的地方光缆上做标记。

2、把组内绞丝缠绕在光缆上；第二组内绞丝和组内绞丝对准，在光缆上将第二组内绞丝缠绕二或三个节
距，保持末端松弛；然后一次将全部内绞丝安装完毕，并保证所有的内绞丝与光缆相吻合。

3、后将外绞丝的色标与内绞丝的色标对准，在色标处开始缠绕外绞丝，安装时可先缠绕外绞丝一部分，
但是，两部分同时缠绕将有利于安装，直到所有外绞丝缠绕到内绞丝上为止。

单层耐张线夹用途：

ADSS单层耐张线夹，与耐张线夹作用相似。主要用于100米以下短跨距的转角、耐张、终端等杆塔,不但
适于架空光缆，还可用于架空导线、拉线等的锚接安装以及光缆施工中作牵引线夹用。

组成：U型环、嵌环、铝包钢预绞丝、螺栓、螺母、闭口哨等。  
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