
17-4PH沉淀硬化型不锈钢良好的可成形性和焊接性

产品名称 17-4PH沉淀硬化型不锈钢良好的可成形性和焊接
性

公司名称 上海凯冶金属制品有限公司业务部

价格 .00/件

规格参数 品牌:上海凯冶
交货状态:光亮、黑皮
执行标准:ASTM、DIN等

公司地址 上海上海市松江区上海市松江钢材城

联系电话 021-67768089 15000609866

产品详情

17-4PH沉淀硬化型不锈钢良好的可成形性和焊接性

17-4PH不锈钢是一种含有17%铬和4%镍的沉淀硬化型不锈钢，具有良好的可成形性和焊接性。其特点如
下：

1、可成形性：17-4PH不锈钢具有良好的可塑性和可锻性，适合进行各种形状的冷加工和热加工。可以通
过冷轧、冷拉、冲压和锻造等工艺来加工成各种形状的零件。

2、焊接性：17-4PH不锈钢具有良好的焊接性能。可以采用常规的焊接方法，如氩弧焊、电弧焊和激光焊
等。在焊接过程中，适当的焊接工艺和焊接材料的选择可以保证焊缝的强度和耐腐蚀性。

3、沉淀硬化：17-4PH不锈钢通过热处理和沉淀硬化处理可以获得较高的强度和硬度。通过控制热处理温
度和时间，可以获得不同的硬化状态，以满足不同应用的需求。

4、耐腐蚀性：17-4PH不锈钢具有较好的抗腐蚀性能，可以抵抗常见的腐蚀介质，如水、气体和一些化学
物质。然而，对于一些特殊的腐蚀环境，如酸性和高温环境，还需要进行额外的防护措施。

总体而言，17-4PH不锈钢具有良好的可成形性和焊接性，适用于各种工程应用，如航空航天、汽车制造
、化工等领域。



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

