
智能一体化电动调节V型球阀VQ947Y-16P

产品名称 智能一体化电动调节V型球阀VQ947Y-16P

公司名称 弗瑞特阀门科技（苏州）有限公司

价格 9888.00/台

规格参数 品牌:SZFRT
型号:VQ947Y-16P

公司地址 苏州高新技术产业开发区青石路39号

联系电话 0512-68637661 18168737276

产品详情

 弗瑞特智能一体化电动不锈钢法兰调节V型球阀VQ947Y-16P

 

一、电动调节V型球阀产品简介：

弗瑞特阀门引进的电动调节V型球阀VQ947Y-16P是一种V型切口的球芯球体绕垂直于通道轴旋转90°的
阀门，其由部分回转型智能一体化调节型角行程电动执行器和V型法兰球阀结构组成。属旋转类型高性
能调节或开关阀类，接受工业自动化控制（DCS、PLC系统）仪表来源的电流信号或电压信号的输入输
出，可实现对工艺管路中流体介质的比例调节或二位开关改变V型球芯的旋转角度（0-90°任意角度）控
制，从而达到对流体介质的流量、压力、温度、液位等参数的自动化控制及调节开度等功能。电动调节
V型不锈钢球阀，阀体材质：不锈钢（304），球体材质：不锈钢（304）+STL阀杆材质：不锈钢（2Cr13
）。适用温度：-40℃- +250℃。适用介质：水、硝酸类、含纤维、微小固体颗粒、料浆等介质。广泛应
用于：造纸、化工、石油、环保、制药、电力、冶金等行业的工业管道上。特别适用于制浆、造纸生产
过程中的纸浆、白水、黑液、白液等悬浮颗粒的流体及浓、浊浆状流体介质的自动化调节。

 

二、电动调节V型球阀产品特点：

1、智能一体化调节电动V型球阀流体阻力小，是所有阀类中流体阻力最小的一种，接受AC 220V、AC 38

0V或定制电源电压作动力。接受（4-20mA或1-5VDC）电流信号或电压信号，即可远程控制运转，也可



以就地操作以角行程输出的扭矩转动球体0-90°，就能完成启闭动作或调节动作；

2、全电子式调节电动执行机构，采用机电智能一体化结构，具有机内伺服操作和开度信号位置反馈、位

置指示、手动操作、现场就地操作、遥控编码等功能。功能强、性能可靠、连线简单，通过输入电流信

号或电压信号，改变V型球芯的旋转角度（0-90°任意角度），实现比例调节或关闭动作，以实现远操近

控一体化智能操作；

3、电动V型球阀具有弹性负荷压力辅助密封座保证阀座与球芯自始至终的紧密接触，具有整体式的阀体
结构，不存在产生潜在泄漏的可能，以保证可靠的密封性能和超长的使用寿命；

4、电动V型球阀具有等百分比特性，有很宽的控制范围和特别稳定的控制过程，可广泛用应于多种工艺
流程中，线性调节俱佳；

5、电动V型球阀的阀杆和球芯采用板簧加载的可动阀座结构和渐开线花键连接，当齿廓受载时，齿上有
径向力能起自动定心作用，且各齿受力均匀使之强度高、使用寿命长；

三、电动调节V型球阀产品性能规范：

1、公称通径（mm）：DN40-DN300或定制；

2、公称压力（Mpa）：PN1.6；

3、强度试验（Mpa）：PN2.4；

4、密封试验（Mpa）：PN1.76；

5、气密封试验（Mpa）：PN0.6；

6、适用温度：-40℃～+250℃；

7、适用介质：水、硝酸类、含纤维、微小固体颗粒、料浆等介质；8、驱动形式：电动（调节型）或手
轮操作；

9、基本误差：全行程的≤±2%；

10、回差：全行程的≤±2%；

11、死区：全行程的≤0.8%；

 

四、电动调节V型球阀主要零部件材质：

1、阀体材质：不锈钢（304） 



2、球体材质：不锈钢（304） +STL硬化

3、阀杆材质：不锈钢（2Cr13） 

4、填料材质：柔性石墨

  

五、电动调节V型球阀产品订货说明：

1.阀门参数说明：

1.1）提供介质名称；

1.2）提供介质温度；

1.3）提供介质压力；

1.4）提供阀门使用场所；

 

2.电动执行器选购说明：

2.1）电源电压：AC220V、AC380V或定制；

2.2）控制类型：开关型、调节型、防爆开关型、防爆调节型，

智能一体化开关型、智能一体化调节型、智能一体化防爆开关型、智能一体化防爆调节型；

2.3）智能调节型：输入信号4-20mA，1-5V，；输出信号:4-20mA，1-5V；

2.4）如无说明将默认为AC220V开关型产品；
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