
9寸四分割车载安防倒车录像探测液晶显示器

产品名称 9寸四分割车载安防倒车录像探测液晶显示器

公司名称 深圳市远驰视讯科技有限公司

价格 315.00/台

规格参数 品牌:远驰
型号:902

公司地址 深圳市龙岗区坂田街道景和源工业区3栋2楼

联系电话 0755-89356880 13332932457

产品详情

 屏幕规格：

【 型    号 】：   902F (四画面分割)

【 名    称 】：   LED显示屏

【 品    牌 】：   远驰

【 类    型 】：   分割显示器

【 颜    色 】：   彩色液晶显示器

【 屏幕尺寸 】：   9英寸16:9   

【 屏幕类型 】：   TFT-LCD

【 屏幕背光 】：   LED

【最佳分辩率】：   800*480

【 可视范围 】：   160mm（宽）*95mm（高）

 

信号输入：

 ★ 4路视频输入



 ★ 独立显示 1,2,3,4 单独大画面

    同时显示 1、2  /  3、4 两个画面 

    和1、2、3三个画面，以及 1、2、3、4四个画面

 ★ 软件内置十几种不同的画面组合，一键操作，自由转换

 ★ （4路大画面自动循环切换，转换间隔时间 0-60秒 自主调整）

 ★ 音频输入（选配）

 

电源管理：

【 输入电压 】：  8V-35V  DC ，2A  超宽电压输入范围

【 降压输出 】：  12V 3000mA  可同时给4个摄像头供电 (航空头显示器专用） 

【 消耗功率 】：  约15W （同系机中属超低功耗）

 

详细参数：

【 对 比 度 】：  400：1

【 亮    度 】：  350cd/m2

【 刷 新 率 】：  60-75Hz  

【 响应时间 】：  ≤6ms 动态画面显示流畅

【 彩色制式 】：  PAL/NTSC/AUTO  全制式

【 图像旋转 】： 四个画面 上/下/左/右 分别独立支持

【 可视角度 】：  水平160度/垂直：160度

【 环境温度 】：  -20-70（。c）

【 语言菜单 】：  中/英/俄/法等8种

【 操作方式 】：  全功能遥控器操作、按键操作 

 

 

 



功能与特点：

 ★ 同时接四路视频同时显示，每个画面可显示不同视频

 ★ 可分为 1,2,3,4 单独大画面 

 也可分为同时显示 1、2  /  3、4 两个画面 

 和1、2、3三个画面，以及 1、2、3、4四个画面

 最多可同时驳接4路摄像头信号，广泛用于各种车辆。

 ★ 软件内置十几种不同的画面组合，一键操作，自由转换

 ★ 4路大画面自动循环切换，

 视频自动切换功能，用于多个摄像头循环自动转换，

 转换时间0-60秒自主调整，让产品更实用，使用更简单，

 ★ 默认发货即带视频自动转换（关闭状态，菜单内操作打开/关闭）

 ★ 内置超宽电压电源稳压电路以及过热过流保护功能 ，  

    8V以上35V以下电压直接如入， 适合于各种车辆，抗干扰强，

 ★ 采用高品质和低功耗高亮度LED背光电路

 ★ 高清液晶显示屏 9寸800*480分辨率  免费一年质保

    100%RGB色域，采用3D降噪技术，画面更自然细腻

    高清晰度，良好的再现图像细节，16.7M色，具有优秀的色彩还原能力 

    急速响应，绝无拖尾，绝无闪烁，保护你的眼睛，长时间显示固定图像无残影

 

 

外   观：

【 显示器颜色 】：  黑色 

【商 品 重 量 】：  900g

【整机外观尺寸】：  229mm（长）*152mm（宽）* 26mm（厚）

【 包     装  】：  印刷中性    装1台纸箱尺寸大小：260*206*54MM

 



安   装：

 ★ 带靠枕，多方式安装,中控台/头枕/壁挂/支架 （选配遮阳罩，遮挡强光）

    塑料外壳，超薄超轻，窄边设计，外观新颖美观，安装快捷简便

【 第一种 】： 单台台式：  蝴蝶型座装支架/底座，

【 第二种 】： 壁挂安装：  多台拼接定位，走线方便，配赠壁挂支架，

【 第三种 】： 内嵌式系统： 方正大气，相融一体，四个标准螺丝孔位 孔距75*75MM

 

 

配   件：

 ★ 车用航空头数据线，遥控器，靠枕，支架 ，说明书；

    此款监视器是不带声音的如需要加音频请与我们的客服人员联系 谢谢

 

应用领域：

 ★ 本产品广泛应用于：车载，DVR，VCD播放，倒车，后视系统
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