
COD快速测定仪氨氮总磷总氮多参数水质检测仪

产品名称 COD快速测定仪氨氮总磷总氮多参数水质检测
仪

公司名称 杭州晨诺生物技术有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:晨诺
型号:CNP-301

公司地址 浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路16号3幢403
-5

联系电话 0571-85908625 13738125086

产品详情

 CNP-301  COD氨氮总磷检测仪

 

工作原理：

仪器可直接测定水样中cod、氨氮及总磷的浓度。

cod的测定为快速消解光学法；

氨氮的测定采用纳氏试剂法；总磷的测定采用磷钼蓝法。仪器采用先进冷光源，窄带干涉技术及微电脑
自动处理数据，直接显示样品的浓度值。

 

技术参数：

测量范围：cod：5-2000mg/L(COD可扩展到20000mg/L)

                 氨氮：0.02-25mg/L  总磷：0.00-10mg/L 

示值误差：COD、总磷：≤±5%    氨氮：≤±3%

 重复性：≤±3%   抗氯干扰：≤2000mg/L（COD测定）

光学稳定性：吸光度在20min内的漂移小于0.002A 



温控系统：室温-200℃可设定，其中COD 消解温度为165℃，总磷为120℃

 控温精度：≤±1.0℃

消解时间：COD为15分钟，总磷30分钟

外形尺寸：主机：340*250*130mm

重量：主机4Kg

 

产品特点：

消解仪与测定仪分开，不影响测定精度。温度PID自动控温、计时。

内置COD、氨氮、总磷标准曲线100条及可存储10000个测定值

冷光源、窄带干涉光学系统，光学稳定性好

操作省时，COD消解只需15分钟

消解温度和时间可无级设定

断电保护功能

LCD大屏幕液晶显示，操作方便直观。
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