
食品安全检测仪农药残留甲醛二氧化硫测定仪

产品名称 食品安全检测仪农药残留甲醛二氧化硫测定仪

公司名称 杭州晨诺生物技术有限公司

价格 7500.00/套

规格参数 品牌:晨诺
型号:CN-SJ10

公司地址 浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路16号3幢403
-5

联系电话 0571-85908625 13738125086

产品详情

  产品简介：  

     HZCN-SJ24型食品安全检测仪可以快速定量检测各种病害肉的组胺、细菌毒素、盐基氮,检测农药
残留、甲醛、二氧化硫、吊白块、亚硝酸盐、面包中溴酸钾、硝酸盐、硼砂、面粉中铝、面粉中过氧化
苯甲酰、食盐碘、酱油中氨基酸态氮、食醋总酸、芝麻油纯度、猪油丙二醛、酱油中铁强化剂、糖精钠
、粮食新鲜度、食用油过氧化值、甲醇、蜂蜜中蔗糖、葡萄酒中铁、果蔬中可溶性重金属铅、食品中重
金属铅、食品中无机砷等多个项目;适用于食品生产企业、农业生产基地、农贸市场、质量监督、卫生防
疫等部门对食品安全进行监测(可根据实际需要选择检测项目)。

     我们的仪器可以根据客户的检测项目要求进行定制，食品安全检测仪 常规10项：农药残留，亚硝
酸盐，吊白块，甲醛，双氧水，二氧化硫，组胺，重金属铅，硝酸盐，硼砂十项！

 

产品特点：

1.外观：240X128 LED大屏幕液晶中文显示,人性化操作界面,读数准确、直观。

2.接口：采用USB和RS232两种接口设计,方便数据的存贮和移动,并可随时与计算机连接,实现数据查询、
浏览、分析、统计、打印和发布信息。

3.智能化程度高：仪器可以自动诊断系统故障。

4.自动保存检测结果,数据存储量大,内置微型热敏打印机,可实时打印检测结果。

5.内置大容量电池,便于现场执法检测。



 

规格参数：

1.十通道光路系统,同时快速检测十个样品。每个样品由程序控制分别独立工作,不会互相干扰。

2.吸光度值范围：0.000—3.500 以上

3.重复性：±0.1%(A)

4.重复性误差：吸光度(A)≤0.003

5.稳定性：光电漂移(A)±0.002(3分钟)

6.吸光度准确度：±2.0%

7.线性误差：±1.0%

8.尺寸：360X300X125(mm)

9.打印机：内置打印机。

10.附件箱：配备仪器检测过程所需的备品配件。
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