
铝型材检验平台|检测平台00级|质量检验平台

产品名称 铝型材检验平台|检测平台00级|质量检验平台

公司名称 大连巨华机械设备有限公司

价格 2000.00/块

规格参数 品牌:大连巨华
型号:1500*2000mm
精度:00级

公司地址 大连市甘井子区华北路291号

联系电话 0411-66998277 15041180919

产品详情

铝型材检验平台|检测平台00级|质量检验平台,生产厂家销售;北京、上海、天津、广州、深圳、东莞、中
山、武汉、郑州、洛阳、西安、无锡、温州、宁波、佛山、成都、杭州、昆山、苏州、常州、宝鸡、长
沙、湘潭、余姚、镇江、青岛、威海、烟台、吉林、长春、鞍山、大连、沈阳、营口、本溪、铁岭、抚
顺、葫芦岛、盘锦、哈尔滨、惠州、嘉兴、金华、泰州、新乡、合肥、重庆、德阳、台州、滨州、潍坊
、徐州、江门、珠海、江阴、太仓、芜湖、蚌埠、马鞍山、六安、常德、黄骅、滨州、安阳、新乡、银
川、兰州、盐城、南京、南通、如皋、绍兴、厦门、福州、永州、株洲、衡阳、黄冈、十堰、绵阳、南
充、太原、运城、焦作、渭南、连云港、扬州、台州、泰州、淄博、东营、日照、靖江、顺德、博罗、
汕头、南宁、桂林、景德镇、济南、乌鲁木齐、西宁、舟山、海口、湖州、丽水铝型材检测平台专卖;

铝型材检验平台比铸铁平台好用吗?其实大连铝型材检验平台和大连铸铁平台的精度是一样的,只是在一些
特定的车间里按要求是必须要使用大连铝型材检验平台的,不过大连铸铁平台的使用率还是要很高的;   
大连铝型材检验平台的规格都是中型的,规格为400mm*5000mm或500mm*5000mm的居多。做铝型材的厂
家选用的铝型材检验平台都是精度为1级的产品。客户铝型材检验平台送到后要请当地计量局检测精度。
一般性的设计是这样的6米长的铝型材检验平台的板面一般在50-60MM，围子厚度是40MM，筋板的厚度
是30MM，铝型材检验平台的整个高度是300-380MM。选购铝型材检验平台，建议铝型材检验平台的宽
为铝型材的10倍，铝型材检验平台的长度超出型材1米左右为好。   大连铝型材检验平台一般是细长型
的，常见的规格有6000X500X300，对于型材检验平台的规格也可以根据客户的要求进行定做，在这个问
题上，根据我们的经验来说，型材检验平台面板的厚度没有必要太厚，可以根据铝型材的长短进行设计
。有些客户存在误区，认为铝型材检验平台的面板越厚，铝型材检验平台的精度越高，其实是完全没有
必要，铝型材检验平台的稳定性和底部加强筋和围子的厚度关系最大，当然面厚也有一定的因素。
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