
智慧景区电子门禁系统无线 WIFi手持验票机

产品名称 智慧景区电子门禁系统无线 WIFi手持验票机

公司名称 北京景智通科技有限公司

价格 1.00/台

规格参数 三辊闸:翼闸
GGm:307
1200:980

公司地址 北京市海淀区上地十街1号院5号楼八层815

联系电话 01057116398 13366414155

产品详情

 无线手持检票机 WIFi手持验票机 

主要用途：

适用于景区/博物馆/展览馆/体育馆/影剧院等需移动检票或不便安装固定检票设备或人流高峰期增加临时
通道等，为

出入人员提供文明、有序的通行方式，同时又可杜绝非法人员出入。

 

功能特点：

检票时，将扫描激光对准门票上的条码扫描即可

适用门票：门票规格无限制，条码高度不小于10mm,条码宽度35~50mm；

可灵活选配一维（1D）激光和二维（2D）成像扫描功能，可满足不同用户的需要

支持802.11b/g WLAN连接，易于组网和实时数据通讯，通讯成本低，集成安桌操作系统 

与本公司的门票售票检票管理系统的其他硬件和软件设备兼容

主要技术参数：

通讯座： 单槽USB/RS-232充电通讯座，供备用电池充电 



充电：  四槽电池充电器 

无线局域网(WLAN)： Symbol Spectrum 24.802.11b 802.11g 

数据速率：  802.11b:每秒11MB 802.11g:每秒54MB 

频率范围：  取决于国家（地区），通常为2.4至2.5GHz 

输出功率：  100Mw 

天线：  内置式  

抗震能力： 在工作温度范围内，能够承受从1.2米高度多次跌落到水泥地面的冲击 

滚动： 室温下，能够承受500次0.5米滚动（1000次跌落）

工作条件：

工作温度：  单色：-4℉至122℉（-20℃至50℃） 彩色：14℉至122℉（-10℃至50℃）  

储存温度：  -22℉到160℉（-30℃到70℃） 

湿度：   5%至95%（无凝结

工作电源： 2600mAh,3.7Vdc 4400mAh,3.7Vdc
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