
尼龙印花地毯的防火等级介绍 若兰地毯

产品名称 尼龙印花地毯的防火等级介绍 若兰地毯

公司名称 上海若兰装饰材料有限公司

价格 130.00/平方米

规格参数 品牌:若兰
品名:尼龙地毯
特点:高档耐磨阻燃防滑防污

公司地址 上海市松江区九亭沪亭北路

联系电话 021-67755395 15921004903

产品详情

1.尼龙地毯可分为 尼龙66和尼龙6两种 材质，尼龙66地毯在阻燃性能上要高于尼龙6，2，
防火等级可以分为A、B1、B2、B3四种等级； A不燃材料，B1难燃材料， B2可燃材料，B3易燃材料。

尼龙印花地毯产品结构

尼龙印花地毯毯面材质一般采用美国进口尼龙6、进口尼龙66、50%进口羊毛+50%进口尼龙6、80%进口
羊毛+20%进口尼龙等。

毯面形式：开绒、圈绒、圈割混纺、高割低圈等；

地毯首层底布：环保网格布底；

地毯次层底布：聚丙烯编织纱络布；

地毯门幅：4米

尼龙印花地毯厚度

尼龙印花地毯常规厚度有4-15mm。

尼龙印花地毯克重

尼龙印花地毯常规克重有：450g/平方、550克/平方、650克/平方、750克/平方、850克/平方、1000克/平方
、1100克/平方、1200克/平方、1400克/平方、1600克/平方、1800克/平方、2000克/平方，克重越高毯面越
厚。



尼龙印花地毯的优点

尼龙印花地毯显著的优点就是生产周期短、效率高、应变能力强，能在短时间内满足客户的订单，同时
具备优良的弹性、色彩鲜艳、色牢度高、抗静电、耐油污、防水、防火阻燃、防霉防蛀等优点。
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