
迈克管件，直属销售

产品名称 迈克管件，直属销售

公司名称 成都市裕晟管道配件有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 成都市金牛区金府路777号金府五金机电交易市
场D区5号

联系电话 028-87613278 13908232976

产品详情

ISO9001和ISO14001认证企业 中国同行首个获得中国驰名商标 中国消防协会会员
美国NSF协会会员济南迈克牌沟槽管件产品优势 1:世界先进的结构设计: 我公司给世界上最大的美国安威
尔公司、以色列的毛的高公司生产沟槽管件,借签了他们的产品结构设计,特别是卡箍、沟槽法兰、机械三
通国内独创的安全可靠设计 2:先进的生产工艺: 球铁材质质量在沟槽管件中至关重要,如果球化质量不合格
,强度不如生铁,打压会发生暴裂,造成事故,我公司采用冲天炉熔化铁水,中间吹氮气脱硫。电炉调整化学成
分并提高温度。然后喂丝球化工艺,这种工艺克服了冲天炉单熔化学成分不稳定温度低和电炉直接熔化硫
高、錳高、铁水过冷度高等缺点。球化处理合格率高,材质性能比冲天炉直接球化和电炉直接球化高。
机械加工采取数控电自动车,螺纹加工采用自动攻丝,涂漆采用自动电加热烘烤线等工艺。
3:严格的质量控制: ⑴材质控制:电炉中的铁水采用光谱仪检测化学成分,化学成分不合格不出炉球化。球
化后的铁水在浇铸最后一箱的铁件本体取金相试样检测球化质量。金相不合格该包铁水所浇铸件全部报
废。 ⑵螺栓质量控制:迈克螺栓采用8.8级高强度螺栓。热处理后进行一次100%的磁粉探伤,发现可疑缺陷
一律报废。螺栓在装配使用前,还要进行一遍100%的磁粉探伤,在国内还没有第二家生产厂家这样做。 ⑶
橡胶圈的质量控制:迈克橡胶圈的原胶采用美国杜邦的正牌原胶,定点采购。电脑确定硫化工艺,并进行二
次硫化。混炼好的原胶经检验合格后方能生产。每批橡胶圈在本身任取试样,检测拉伸强度、伸长率、硬
度、热压缩变形实验。并进行135摄氏度45天的热老化和负40摄氏度的冷冻实验。不合格的产品不允许出
厂。 ⑷充足的货源和服务:迈克沟槽管件的年生产能力5万吨以上,现在库存成品半成品3500余吨,产品规格
齐全,从1寸-24寸的沟槽管件在我公司全部可以供货。供货及时,送货到指定地点。
⑸技术服务到工地,质量保证到最终用户。 
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