
旅游景区指示牌厂家

产品名称 旅游景区指示牌厂家

公司名称 东莞市桂丰腾冠智能科技发展有限公司

价格 1.00/套

规格参数 品牌:桂丰
型号:GF12

公司地址 东莞市塘厦镇石马社区石马岭23号B栋

联系电话 0769-82030182 18002713729

产品详情

旅游标志牌、景区指示牌、安全标志牌、景区导视牌、指路标志牌、交通标志牌、道路标识牌、交通指
示牌、限速牌、限高牌、厂区标志牌、停车场标志牌、广告牌、安全警示牌、禁令指示牌、施工标志牌
、大型车辆靠右行驶标志牌、交通标志杆、道路标牌杆、F型杆、L型杆、Y型杆、T型杆、单立柱标志杆
、单悬臂式标志杆、双悬臂式标牌杆等产品。桂丰可根据客户要求生产定制各类不同规格的交通安全标
志，欢迎来样来图，更多详情请致电：180-0271-3729  赵经理  QQ：1499646387 
电话：0769-82030182-822

旅游区标志牌一般由标志底板、标志面、立柱、紧固件、基础等几部分组成.

标志底板一般为铝塑板、铝板和挤压成型板，底板厚度多为2.0mm、2.5mm、3.0mm

规格多为：3000x1500mm、3000x2000mm、4000x2000mm、4000x3000mm

标志面：贴反光膜组成，底膜多为咖啡色反光膜，符号和文字多为白色反光膜

立柱：热镀锌钢管

立杆常规配置：

①立柱219x7500x8.0mm 横梁：2-114x4500x6.0mm 底座法兰：500x500x16mm

②立柱273x7500x8.0mm 横梁：2-133x4500x6.0mm 底座法兰：600x600x20mm

③双柱式114x4500x5.0mm 或是159x5500x6.0mm 底座法兰：400x400x16mm

在牌子背面焊接或者铆钉安装铝槽，用抱箍固定牌子和立杆

 



整套的牌杆用立杆下面的底座法兰盘连接基础笼的法兰盘来整体站立固定，基础笼深埋地下。

旅游景区标识牌规范：

1、导游全景图（景区总平面图）：包含景区全景地图、景区文字介绍、游客须知、景点相关信息，服务
管理部门电话等全景导游图。

2、景物（景点）介绍牌：指景点、景物牌介绍相关来历，典故综合介绍，设计尺寸，景点说明牌，区域
导游图。

3、道路导向指示牌：内容包括道路标志牌、公厕指示牌、停车场指示牌等游客指示牌。

4、警示关怀牌：指示游客注意安全及保护环境等一些温馨提示牌、警戒、警示牌。

5、服务设施名称标识：售票处、出入口、游客中心、医疗点、购物中心、厕所、游览车上下站等一些公
共场所的提示标识牌。

设计要求：旅游标识牌必须达到其完整的功能性，面貌完整、文字及图案内容清晰、直观；品质韵味高
尚，造型风格适当，设计风格要突出生态性、文化性、艺术性、多样性和功能性；并应因类型不同，区
分色彩的冷暖、强弱、软硬、轻重区分形状的明朗与恬静、华美与质朴，使之适合旅游景区环境；其标
识材质、外观和风格要与景区类型、特色、环境协调一致，设计各种类标识牌，要按照不同功能区分系
统，并建立各系统之间的有机结合。
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