
Φ1.2米隧道风筒生产厂家

产品名称 Φ1.2米隧道风筒生产厂家

公司名称 盐城吉平通防设备有限公司

价格 15.00/米

规格参数 品牌:吉平
型号:1米~1.8米
材质:高强丝

公司地址 阜宁县东沟镇永兴路69号

联系电话 86-0515-87572706 13770179789

产品详情

 隧道通风带的选择

   隧道掘进通风使用的风筒分无骨架柔性风筒、带刚性骨架的柔性风筒和硬质风筒。无骨架柔性风筒
重量轻、易于贮存、搬运、连接和悬吊，且成本低，但只适用于压入式通风；在抽出式通风中，只能使
用带刚性骨架的柔性风筒和硬质风筒，由于其成本高，且重量大、不易于贮存、搬运和安装，压入式通
风中使用较少。

风筒的选择考虑风筒直径与风机的出口直径相匹配。

其它条件相差不多时，易选择百米风阻小和百米漏风率低的风筒。

规格尺寸和外观质量

   1、涂覆布的幅宽不得小于900mm，涂覆布的厚度不得大于0．80mm。

   2、涂覆布的骨架材料不得有断裂、死折；涂覆布不得产生涂覆物脱层和缺覆盖膜等现象。

   3、直径不大于3 mm不脱落的覆盖膜疙瘩、不破皮气泡和面积不大于1 mm2的杂质在1
m2面积的涂覆布上总计不得多于5处，其中不破皮气泡不得多于2处。

联 系 人：周经理

联系电话：18261280238

Q      Q: 994505019

邮    箱: 994505019@qq.com



阿里巴巴：http://ycjpft.1688.com

网    址：http://www.ycjpft.com

特价供应隧道风筒布 通风用风带
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