
30厚B1级挤塑板xps保温隔热挤塑板现货可定制

产品名称 30厚B1级挤塑板xps保温隔热挤塑板现货可定制

公司名称 枣庄市金诺塑胶有限公司

价格 380.00/立方米

规格参数 品牌:金诺
规格:1200*600*30

公司地址 枣庄市市中区税郭镇西南村

联系电话 0516-83378827 13969460567

产品详情

 由于生产工艺的不同，eps的孔隙率比xps大，即 eps 保温板的表面平整度不如xps，但正因为如此，加
上eps的密度小，eps板的可粘性比xps强。尽管现在建筑市场也出现了刨皮的xps板，但保温行业所要求的
相关界面剂及xps 的标准目前尚无行标或地标。所以一般xps板的保温外立面容易开裂、空鼓、脱落。

通过外保温施工工艺知道，保温板粘贴完成后，要进行整体表面打磨找平，但由于xps板的强度高，导致
打磨不容易控制，异型板也不容易在现场加工，所以一般xps板的建筑外立面的表观质量不如eps板。 xps
板的隔汽性能较好、吸水性低，但由于外保温体系是若干保温板拼接且和结构墙之间有一定空腔的立体
构造，所以xps板高抗蒸汽渗透性的优异性能用于外墙外保温，就变成其致命缺点，因为板缝处吸水性、
防潮性我们无法提高或避免，而板材处却不透汽，它阻碍了墙体中的潮气透过，使潮气大量聚集在墙体
与 xps 保温层之间的空腔内，极易造成在板缝处产生水汽集中以至保温层变形和粘贴层的脱落，直接影
响外墙外保温系统的使用寿命，以及外墙外保温系统的安全性。而eps板特殊的材料性能，能隔绝雨水，
又能使墙体中的潮气透过，有效的解决了建筑物的透气性问题。 首先看欧美的建筑节能，目前在欧美国
家广泛应用的外墙外保温系统主要为外贴保温板薄抹灰方式，有二种保温材料：主要就是阻燃型的膨胀
聚苯板，还有部分为不燃型的岩棉板。目前，欧洲和美国对外墙外保温已有严格的立法工作，其中包括
要求对外墙外保温系统的强制认证标准，以及对于系统中相关组成材料的标准等。由于欧美国家有着相
应健全的标准、严格的立法，对于外墙外保温系统的耐久性，一般都可以保证有 25
年的使用年限。事实上，这种系统在上述地区的实际应用历史已大大超过25年。 2000
年欧洲技术许可审批组织 eota 发布了名称为《带抹灰层的墙体外保温复合体系技术许可》（ etag 004
）的标准，这个标准是欧洲外墙外保温体系几十年来成功实践的技术总结和规范。
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