
锯片平衡机，合金锯片动平衡机，动平衡机生产商

产品名称 锯片平衡机，合金锯片动平衡机，动平衡机生产
商

公司名称 深圳市鑫精工平衡机有限公司

价格 45000.00/台

规格参数 品牌:鑫精工
型号:YLD-5
最小可显示不平衡量:1mg

公司地址 深圳市龙岗区坪地街道顺风路57号

联系电话 0755-86155029 13537826586

产品详情

 锯片平衡机，合金锯片动平衡机，金刚石锯片动平衡机生产商

锯片是很常用的一种零件，大家对这类工件可能也不陌生，因为不论现在在伐树，切割石材或钢材，很
多地方都是要用到锯片，只是材质不同而已。那么锯片动平衡可能就很少人知道了，甚至没有人听说过
。其实锯片动平衡好坏就是判断锯片在转动时是否会产生严重的抖动进行判断。好的动平衡锯片，在运
行时是不会让使用者感到抖动的。

那么怎么处理锯片动平衡问题呢？那么下面就为大家介绍一款检测锯片动平衡的仪器——锯片动平衡机
。

YLD-5电脑立式动平衡机参数

一、机器参数: 

1.工件质量范围： 0.5-5kg

2.测量转速范围：600-2200转/分(或变频调速) 

3.工件最大直径：ф550mm

4.不平衡量值以“mg”或“g”显示

5.最小可达剩余不平衡量：0.2g.mm/kg

6.最小可显示不平衡量：1mg



7.一次不平衡量减少率：95％以上

8.工作环境温度：0~60°C

9.工作环境湿度： 5％~95％

 

二、测试系统特点：

1. 起动迅速平稳，平衡转速可变频调速，自动刹车即停，转速平衡后5-8秒钟完成测试；

2. 同步显示左右角度及不平衡量值，

3. 设定工件允许剩余不平衡量值，测试平衡合格，即显示“OK”，反之显“NG” 

4 .性能稳定，不平衡值变化控制在±5毫克之内；

5. 采用“试重标定法”，系统自动对参数进行调整，

6.系统操作简单，无须专业培训。

7. 保存上次测量数值，具有自动记录测试结果的连接打印机功能，为质量控制提供数据。
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