
220-1200楼板成型机 楼板机设备厂家

产品名称 220-1200楼板成型机 楼板机设备厂家

公司名称 宁津县双利建材设备有限公司

价格 10000.00/台

规格参数 双利:凌峰
220-1200:4200*1900*1400mm
220-1000:4200*1700*1350mm

公司地址 山东宁津县山东省德州市宁津县保店镇张宅街

联系电话  13734346680

产品详情

 双利楼板厂家是专业生产加工楼板机，围墙立柱机，搅拌机，配料机，免烧砖机，轻质墙板机，sp板
成型机，过木机，檩条机，电动送料车等产品的经销批发型企业。
厂家生产的楼板机质量好价格低所有的配套产品部件都是采用行业品牌产品保证设备的高质量长寿命

1、“SP”板生产工艺为挤压机对特殊配合比的干硬性混凝土进行冲捣挤压成型，可连续大批量叠合生产

，无需刷任何隔离剂和蒸气养护，一次成型。

2、钢材消耗少，混凝土强度等级为C45，产品强度高。由于采用高强度低松弛钢绞线代替钢筋，可节省

钢材20%-50%，且承载能力提高20%-50%。合格的SP板其破坏形式为延性破坏，而且产生的裂缝在跨中

两侧基本均匀对称分布，新的裂缝产生后，以前产生的裂缝开裂变化很小，24小时卸载后裂缝会自动闭

合，且会略有反拱，通过98年、99年上半年的“SP”班结构性能检验已充分证明。

3、跨度大。最大跨度可达18米，可节省部分造价较高的支撑横梁、立柱和承重墙体，可降低投资规模，

同时增加了使用空间。

4、荷载高。可以较容易地承受制造业、仓库、学校和锅炉房所需的较大荷载，在京、津、冀等地的轻工

厂房、冷库、学校、办公楼、大跨度歌舞厅等建筑中，体现出了结构简单，受力明确，投资少、施工快

、综合造价低的优势，取代了传统的梁柱结构，钢屋架或混凝土屋梁——屋面板为代表的复杂的屋面体

系。



5、施工速度快。全天候施工。使建设周期缩短，施工费用明显降低，加快了投资的回收。

6、产品光洁度好，密实度高，几何尺寸误差小。SP板上、下表面平整，误差一般在1.5mm以下。

7、产品尺寸适用范围广。板的厚度可以调节，长度可在3-18米内根据设计要求任意切割。

8、隔音防火性能好，板面耐火时间可达4小时。

9、设备操作劳动强度小，备件易更换，液压马达传动，噪音小，生产效率高，生产速度为1.0-3.0m/min

。

 

  预应力楼板机是我公司系专业研制、生产预应力混凝土预制构件成型机械的专业厂家,本公司生产的

GLY预应力混凝土空心板成型机(非圆孔、圆孔)具有设计合理、操作简单、维修方便、易损件寿命长等

特点。 

型号（厚-宽）  总功率 (Kw) 

成型速度 (m/min) 

最长板长 （m) 

最大承重 (KN/m2) 

最大承重时钢绞线直径及根数 

100-900  10  1.3-1.5  5.1  9.76  Φ7mm/10根  10孔/圆孔   

120-900  14  1.3-1.5  6  8.86  Φ7mm/9根  8孔/圆孔   

150-900  15  1.3-1.5  7.5  10.24  Φ9.5mm/10根  6孔/圆孔   

180-900  15  1-1.2  9  16.1Φ126  .7mm/9根  5孔/圆孔   

200-900  15  1-1.2  10.2  13.22  Φ12.7mm/7根  6孔/椭圆   



250-900  18.5  1-1.2  12.6  11.1  Φ12.7mm/7根  6孔/桃形   

300-900  22  1-1.2  15  10.83  Φ12.7mm/8根  5孔/桃形   

双利楼板机所产出的空心板材表面光滑，结构密实，强度及几何尺寸均能符合国家有关规范要求，制板

长度可由4.2米至18米，板宽为600mm、900mm、1200mm，板材厚度为120mm、150mm、180mm、200mm

、250mm、300mm、380mm，是大开间厂房、学校、医院、商场、办公楼大型仓库及民用住宅等所用跨

度大、承载高的空心板材最经济、最理想的生产设备。
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