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产品名称 QD721可见分光光度计应用原理如何使用

公司名称 崂山区动力伟业环保仪器商行

价格 面议

规格参数 品牌:动力伟业
型号:721

公司地址 青岛市崂山区科苑纬三路19号6楼

联系电话 0532-80991908 13375328160

产品详情

 青岛动力公司专业生产多种型号可见分光光度计、紫外分光光度计，其中QD721可见分光光度计大量
现货，可做基础性检测使用，欢迎新老客户来电选购

 

QD721可见分光光度计应用原理及如何使用

 

 

 

一．QD721可见分光光度计应用原理如何使用

 

工厂、矿山、医院以及各科研单位的化验室使用，在可见光谱区范围（360nm~800nm）进行定量比色分
析用。仪器在410nm~710nm之间可增加消光片或采用有色溶液作被测溶液的陪衬代空白，以便提高分析
灵敏度和提高消光读数范围。

 

二．QD721可见分光光度计应用原理如何使用工作环境

 

该仪器应安放在干燥的房间内，使用时放置在坚固平稳的工作台上，室内照明不宜太强，热天时不能用



电扇直接向仪器吹风，防止灯泡灯丝发光不稳。尽量远离高强度的磁场、电场及发生高频波的电器设备
。避免在有硫化氢、亚硫酸氟等腐蚀性气体的场所使用。推荐使用交流稳压电源，以加强仪器的抗干扰
性能。使用功率为100W以上的电子交流稳压器或交流恒压稳压器。

 

四．QD721可见分光光度计应用原理如何使用成套性

 

1）主机一台

 

2）电源线一根

 

3）比色皿二盒（包括：比色皿0.5cm4只，1cm4只，2cm4只，3cm4只，5cm4只）。

 

4）备件盒一只（包括：励光灯泡12V／25W5只。小电珠6V、0.1A4只，0.5A保险丝4只）。

 

5）滤光片一组：0.5A和1A、1.5A各一块（系近似值，需自已在仪器上标定），镨钕滤片一块（标准波长
用），滤片架一只。

 

6）仪器使用说明书一本

 

7）仪器装箱单一份

 

8）产品合格证一份

 

9）附件备件清单一份

 

注：附件、备件如有更动，恕不另行通知，以仪器的附件备件清单为准。

 



5仪器的保管及免费修理期限

 

1）产品在制造厂原装条件下，在室内贮存，其环境温度为5℃~35℃，相对湿度不超过85％，且在空气中
不应含有足以引起腐蚀的有害物质。

 

2）在用户遵守运输、保管和使用规则的条件下，从发货日起12个月内如仪器因制造不良而发生损坏或不
能正常工作时，制造厂应负责免费修理（不包括易损易耗件）。

 

 

全国统一客服热线:  400-878-8287

 

地址：青岛市崂山区科苑纬三路19号6楼

 

电话：13375328160     QQ：3001277533    朱燕

 

 

三．QD721可见分光光度计应用原理如何使用指标及规格

 

波长范围：360nm~800nm。

 

波长准确度：360nm~600nm±3nm；600nm~700nm±5nm；700nm~800nm±8nm。

 

透射比准确度：±2％。

 

透射比重复性：≤0.5％。

 

稳定性：暗电流漂移不超过0.5%/3min。



 

仪器外形尺寸：480mm长×370mm宽×210mm高。

 

仪器净重：18kg。
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