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产品名称 土工布，复合土工布，土工布价格，土工布的规
格

公司名称 佛山市鑫桐轩五金丝网有限公司

价格 1.00/平方米

规格参数 2m:80M

公司地址 佛山市南海区广佛公路盐步路段广东广佛百货五
金城内第四期63座11-12号商铺

联系电话 0757-81435900 18207579533

产品详情

 

 

（欢迎光临）佛山市鑫桐轩五金丝网有限公司  18207579533

 
佛山鑫桐轩五金丝网有限公司主营：土工布、土工膜、土工格栅、排水板、不锈钢丝网、不锈钢筛网、
防护网、冲孔网、护栏网、电焊网、不锈钢网、轧花网、刺绳、刀片刺绳、荷兰网、边坡防护网、窗纱
、黑丝布、镀锌铁丝网、钢格板、方眼网、矿筛网、网片、烧烤网、勾花网、美格网、输送带、钢板网
、石笼网、拧花网（六角网）、地暖网片、扩张网、护角网、铅网、舒乐板网、收口网（模板网）、保
温钉、过滤网、尼龙网、网格布、塑料平网、建筑安全网、不锈钢丝、镀锌丝、改拔丝电焊网、退火丝
、铁路护栏网、铝板网、涂塑网片、仓储笼、异形网片、镀锌网片、公路护栏网、、对插钢格板、框架
护栏网、电焊石笼网、体育场围栏、市政护栏网、不锈钢窗纱、金刚网（防盗窗纱）、车间围栏网、宾
格网、钢丝绳（包塑钢丝绳）、柔性防护网、钢丝绳网、金属板网、菱形网、铁板网、金属扩张网、重
型钢板网、脚踏网、冲孔板铝板网、不锈钢钢板网筛网非金属丝网、网类制品等。 土工材料是当今被广
泛应用于岩土工程中的土工合成材料，它是高分子聚合物产品的统称。早在20世纪20年代，化工部门即
成功地生产出人工合成材料，但直到50年代后期，这种材料才逐渐地作为一种新型的建筑材料被推广应
用于岩土工程。早期的产品主要是透水的有纺及无纺土工织物，后来又生产出不透水的土工膜。随着工
程实践的要求和制造工艺的提高，又陆续制造出高强加筋用的土工格栅和其他组合产品。这样，原来的
土工织物一词已经远远不能概括各类产品的含义，于是在国际上出现了许多的替代名称，其中土工材料
一词最为通用，不过习惯上仍然统称之为土工织物。土工材料分为几大类材料:土工布、土工膜、土工格
栅、排水板、复合土工膜、土工网、土工格室、膨润土防水毯等。 土工布作用： 隔离：利用涤纶短纤针
刺土工布对具有不同物理性质(粒径大小、分布、稠度及密度等)的建筑材料(如土体与沙粒、土体与混凝
土等)进行隔离。使两种或多种材料间不流失，不混杂，保持材料的整体结构和功能，使构筑物载承能力
加强。 过滤：当水由细料土层流入粗料土层时，利用涤纶短纤针刺土工布良好的透气性和透水性，使水



流通过，而有效地截流土颗粒，细沙、小石料等，以保持水土工程的稳定。 排水：涤纶短纤针刺土工布
具有良好的导水性能，它可以土体内部形成排水通道，将土体结构内多余液体和气体外排。 加筋：利用
涤纶短纤针刺土工布增强土体的抗拉强度和抗变形能力，增强建筑结构的稳定性，以改善土体质量。 防
护：水流对土体冲刷时，有效的将集中应力扩散，传递或分解，防止土体受外力作用而破坏，其保护土
壤。 防穿刺：与土工膜结合成为复合防水防渗材料，起到防穿刺的作用。 

 

二、排水板 
 

排水板应用范围：

绿化工程：车库顶板绿化、屋顶花园、垂直绿化、斜屋顶绿化、足球场、高尔夫球场。

市政工程：机场、道路路基、地铁、隧道、垃圾填埋场。

建筑工程：建筑物基础上层或下层、地下室内外墙体和底板以及顶板、屋面防渗和隔热层等。水利工程
：水库防渗水、蓄水池、人工湖防渗水。

交通工程：公路、铁路路基、堤坝和护坡层。

排水板操作及技术要求：

1.排水板自然展开、疏松地铺设于规划好的位置。

2.排水板可按排水坡度的纵向或横向统一的方向铺设。

3.搭接必须按照顺排水坡度的方向搭接，不允许逆向搭接。

4.需要定位的部位或形状变化部位需要临时固定时，采用沥青马蹄脂点式粘结固定。

5.排水板的终止收口需要结合建筑部位设计确定。

 

三、土工膜是一种以高分子聚合物为基本原料的防水阻隔型材料。主要适用于垃圾清理场、尾矿储存场
、渠道防渗、堤坝防渗、地铁工程、隧道工程等。   
 

土工膜的作用：

1、土工膜适用环保，环卫：如垃圾填埋场，污水处理厂，电厂调节池，工业，医院固体废弃物等；

2、适用园林：人工湖，河道，蓄水池，高尔夫球场的水塘底，护坡，绿化草坪防水防潮等；



3、适用石化：化工厂，炼油厂，储油罐防渗，化学反应池，沉淀池的内衬，二次衬层等；

4、土工膜适用矿业：洗选池，堆浸池，堆灰场，溶解池，沉淀池，堆场，尾矿的底衬防渗等；

5、适用交通设施：公路的基础加固，涵洞的防渗；

6、土工膜适用水产养殖业：集约化，工厂化养殖池，鱼塘，虾池的内衬，海参圈护坡等；

7、适用农业：水库，饮用水池，蓄水塘，灌溉系统的防渗；
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8、适用水利：如江河湖泊水库堤坝的防渗，堵漏，加固，水渠的防渗，垂直心墙，护坡等；

9、适用市政工程：地铁，建筑物地下工程，种植屋面，屋顶花园的防渗，污水管道等。

土工膜主要机理：

是以塑料薄膜的不透水性隔断土坝漏水通道，以其较大的抗拉强度和延伸率承受水压和适应坝体变形。
而无纺布亦是一种高分子短纤维化学材料，通过针刺或热粘成形，具有较高的抗拉强度和延伸性，它与
塑料薄膜结合后，不仅增大了塑料薄膜的抗拉强度和抗穿刺能力，而且由于无纺布表面粗糙，增大了接
触面的摩擦系数，有利于复合土工膜及保护层的稳定。同时，它们对细菌和化学作用有较好的耐侵蚀性
，不怕酸、碱、盐类的侵蚀，在避光使用情况下，使用寿命长。

联系人：高先生

电话：0757-81435900

手机：18207579533



Q  Q：2821815258

邮箱：2821815258@qq.com

企业官网：www.fssiwang.com

地址：广东省佛山市南海区广佛五金城第四期63座11-12号

邮政：528248
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