
锅炉烟气处理中布袋除尘器所需要的措施

产品名称 锅炉烟气处理中布袋除尘器所需要的措施

公司名称 泊头市叁诚除尘设备有限责任公司

价格 8500.00/台

规格参数 品牌:泊头叁诚除尘

公司地址 河北省泊头市洼里王镇米院村

联系电话 0317-8250988 18333442834

产品详情

锅炉烟气处理中布袋除尘器所需要的措施

1.防止糊袋的措施：投运之初对除尘器进行预喷涂后，除尘器PLC控
制除尘器在烟气跨越水雾点前运行旁路;点炉投油时运行旁路;运行之
中烟温过低、投油时开启旁路;锅炉大量爆管时开启旁路通道；在除尘
器停运后要彻底清灰。
2.除尘器的阻力控制，除尘器
的阻力分为两部分，设备的运行阻力和设备的固有阻力(即原始阻力)
。 3.滤袋检漏装置，作为布袋除尘器保护系统的一个重要组成，滤袋
检漏装置在除尘器的运行过程中不可或缺，借助滤袋检漏装置，除尘
器能随时监视仓室压力、检查滤袋受损情况，一旦有滤袋破损，即时
报警通知检修，保证除尘器的正常运行。 4.旁路系统，这个锅炉布袋
除尘器保护系统是保证除尘器安全的重要措施。能通过控制系统及时
报警。 5.在线检测设备，料位计和温度检测仪、差压计及变送器。
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