
充氮装置包装机 25公斤矿石粉包装机自动称重设备

产品名称 充氮装置包装机
25公斤矿石粉包装机自动称重设备

公司名称 上海广志自动化设备有限公司

价格 28999.00/件

规格参数 品牌:上海广志
型号:GZ-89
产地:上海

公司地址 上海市松江区新桥镇新拓路409号-
B（注册地址）

联系电话  13701933542

产品详情

   

充氮装置包装机 25公斤矿石粉包装机自动称重设备

   

上海广志自动化设备有限公司销售和生产液体自动塑料包装机、叶轮阀口包装机、立式转阀料斗包装机
、自动脱袋包装机、多功能包装机、等成套包装设备，广泛应用于食品、医药、化妆品等行业。我们以
客户需求为导向，以技术创新和质量管理为动力，为客户提供zuijia的解决方案。

●: 气动阀口 （可选）

●: 超声波（封口）阀口  （可选）

●: 叶轮式/气浮式  （可选）

●: 螺旋阀口 （可选）

●: 螺旋敞口 （可选）

●: 重力式阀口 （可选）

●: 重力式敞口 （可选）

●: 皮带式敞口 （可选）



●: 吨袋 （可选）

（不同的物料，会用到不同类型的包装机，它们有什么区别，请联系我们的销售人员，谢谢！）

   

充氮装置包装机 25公斤矿石粉包装机自动称重设备的参数：

额定称量： 15kg-2吨/袋

适用物料： 颗粒/粉状物料

设备材质： 碳钢或不锈钢

称量速度： 300～400包/小时 （25kg/包）

供气气源： 气压：0.6MP、用气量：0.5m3/h

供电电源： 包装秤：  AC380V/50HZ

总 功 率： 2.2+0.75kw

安装高度： 3200mm（暂定）

温度范围： －10～40℃

相对湿度： ≤90%RH（无凝结水）

称重分辨率：10g

计量准确度：静态≤±0.1%FS、动态≤±0.2% FS ;

   

充氮装置包装机 25公斤矿石粉包装机自动称重设备的特点：

1、首先确认安装位置和安装尺寸

2、确定物料特点、性能

3、确认环境特殊性，是否防爆，防爆等级，气体防爆还是粉体防爆

4、成品包装袋的输送方式

5、包装袋的尺寸和吊带的数量

6、包装产量，每小时的要包装多少袋

   

充氮装置包装机 25公斤矿石粉包装机自动称重设备设备使用：



1、走膜，多联动卷膜轴拉膜，运行稳定。2、打码，日期设定，自动打码。3、成型器制袋，卷膜通过成
型器，制定袋型。4、下料，中封完成后，计量下料。5、封口，可定制打孔效果的封口模具。6、成品输
送带，可增置该设备，避免成品堆积。

   

充氮装置包装机 25公斤矿石粉包装机自动称重设备适用范围：

适用行业：矿产、化工、建材、粮食、食品、饮料、文具、饰品、礼品、医药、日化、五金、线缆、化
妆品、数码电子、照明、陶瓷等国内外各行业。

   

充氮装置包装机 25公斤矿石粉包装机自动称重设备售后服务：

1.合理安排你的时间，及时上门维修及检测；

2.事先了解大概情况，为你做好充分准备(备件、工具)；

3.准时接待、缩短您的非维修等待时间；

4.充分沟通，介绍维修事宜及操作使用、保养注意事项；

5.提高及机械维修效率，准时完工；

   

更多相关设备：

100kg螺旋包装机 称重定量包装机

吨袋吨袋称重包装机-自动夹盖包装机

50kg发泡水泥包装机 标准型包装机

50kg胶凝材料包装机_桶装包装机

18kg自动封口包装机 不锈钢包装机
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