
PET保护膜材料性质及常见质量问题

产品名称 PET保护膜材料性质及常见质量问题

公司名称 深圳市赛盛德承科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市宝安区松岗街道罗田社区第三工业区广田
路华丰科技园八栋一楼B区

联系电话 0755-29181633

产品详情

  PET保护膜材料为透明无色的，表面经过了硬化处理，一般PET保护膜材料根据产地的不同，表面的
硬化值在3H-4H之间，表面硬化越好，其耐磨性越强。透光率也是PET保护膜材料的主要性质，一般透
光率在90%以上，透光率较高不仅使我们在使用相关的仪器时有一个好的视觉效果好，而且对眼睛有一
种很好的保护膜作用。目前市场上，日本PET保护膜材料相对优秀一些，台湾次之，韩国再次之。

 

PET保护膜材料的种类：高透、磨砂、钻石、防窥、防辐射、防指纹、镜面等PET保护膜材料。据悉现在
正在研制一种3D裸眼保护膜材料，主要是在看3D电影时具有3D效果！

 

PET保护膜材料常见的质量问题：

 

1.晶点也是PET保护膜材料常见的质量问题，晶点是指保护膜材料表面那些小坑坑，也有人称之为亮点。
它主要在三层PET保护膜材料上常见，主要成因是因为采用了硅胶合成，硅胶具有流动性，如果保护膜
材料表面碰到了一些小颗粒的挤压，就会形成晶点，避免晶点的最好方法，就是保护好保护膜表面！导
热硅胶膜

 

2.彩虹纹是现在PET保护膜材料常常遇到的问题，因为PET保护膜材料表面要经过硬化处理，硬化是要经
过高温处理的，于是就会在材料表面形成一条条彩色的条纹。

 



 

    赛盛德承科技位于深圳市宝安区松岗街道罗田华丰科技园，临近龙大高速的松岗出口处300米，距
深圳机场直线距离车程不到20分钟。交通四通八达，广深高速，虎岗高速珠三角环线多条高速交汇处，
形成可通达珠三角各地区的交通优势，周围青山环绕，交通便利，环境优美。本公司已拥有专业的研发
销售团队，是一家专业从事ffc、fpc、胶粘、模切等各种耗材的经营厂家，所生产产品价优物美，受到众
多经销商和厂家的青睐。

 

    以上内容由深圳市赛盛德承科技有限公司提供，赛盛德承是一家专业从事ffc、fpc、胶粘、模切、耐
高温绝缘膜等各种耗材的经营厂家，所生产产品价优物美，受到众多经销商和厂家的青睐。更多详情，
欢迎咨询深圳市赛盛德承有限公司官网。我们竭诚为您提供更多薄膜产品知识信息。我们非常乐意为您
效劳。竭诚期待您的到来！
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