
24mpo光纤跳线mpo光纤接口

产品名称 24mpo光纤跳线mpo光纤接口

公司名称 北京凝网科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:Pheenet菲尼特

公司地址 中国 北京 北京市海淀区 海淀区

联系电话  17316221300

产品详情

    MPO光纤跳线，MPO(Multi-fiberPushOn)连接器为MT系列连接器之一，MPO连接器与光纤光缆加
工后可生产出各种形式的MPO跳线。MPO跳线可以有2~12芯设计，最多可以是24芯，目前使用最多的是
12芯的MPO连接器。MPO连接器的紧凑设计，使MPO跳线芯数多，体积小。MPO跳线被广泛应用于在
布线过程中需要高密度集成光纤线路环境中，FTTX及40/100GSFP、SFP+等收发模块或设备内外部的连接
应用。

    MT系列的插芯都采用插芯端面上左右两个直径为0.7mm的导引孔与导引针（又叫PIN针）进行精准
连接。 

    MPO光纤跳线分为转接型与非转接型，转接MPO跳线的种类繁多，有带状MPO跳线、束状MPO跳
线，通过分支器（圆形或方形）扇出的PO跳线，一般可以转接出2~24芯0.9或2.0光缆分支，连接头类型
由客户指定，可选FC，LC，SC，ST等类型，MPO跳线总长度或分支长度及其他要求任由客户选择。各
种MPO光纤跳线，MPO转接跳线，MTP类型，MTP万兆跳线，多模万兆跳线，MPO带分支器跳线等形
式的MPO跳线产品，皆符合Telcordia-GR-326、IEC标准及Rohs要求。

    Pheenet 菲尼特预端接光缆成品两端已经装好MPO
连接器，光学性能工厂测试检验，产品两端有专业的抗压与抗拉的设计，能承受施工拉力400N
及短期抗压100 ( N/CM ) 

    预端接光缆芯数可由8 芯-144 芯选择，光纤为OM3 、OM4 及0S1 及0S2 组成，长度以米为单位定制

    新型数据中心光缆采用圆形、小外径特殊结构，实现了更小的主干光缆弯曲半径，使存放和敷设方
便快捷

    光缆防火等级：ODNR 符合并通过UL-1666 燃烧测试，OFNP 符合并通过UL-910 燃烧测试，LSZH
符合防火阻燃IEC6O332-1 及IEC60332-3 要求



    菲尼特Pheenet专注生产、销售光通讯产品12年，是一家集研发、生产、销售及售后服务为一体的综
合型高科技企业，与各大企业均有合作，为中国通信行业及其他行业提供各种光纤光缆产品，菲尼特致
力于服务大众，给客户以良好的使用体验。如果您有光纤产品的需求或者想要了解更多的光纤方面知识
均可致电17316221300，希望对您有所帮助。
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