
精密型太阳能功率仪SL200

产品名称 精密型太阳能功率仪SL200

公司名称 深圳市亿杰仪表有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:KIMO
型号:SL200

公司地址 深圳市福田区华强北路赛格广场21楼2105B

联系电话 0755-61362525-811 18566235399

产品详情

 精密型太阳能功率仪SL200

量程1~1300W/m2,1~500kWh/m2 测量频率2次/秒 计算频率60秒平均一次,可记录44640笔测量值
精确度5%读值(随货提供电脑软件与电脑连接线) 光谱响应 400~1100nm 有效面积 探头1cm2 灵敏度
100mV对应1000W/m2 电缆长度 1.25m（可选购延长电缆5m,10m） 其他功能
显示瞬时测量值,平均值,最小值,最大值与定格值

太阳能灌溉测量范围 1~1300W/m2,
强曝光测量范围 1~500kWh/m2
测量频率 2次/秒
精确度 5%读值（随货提供电脑软件与电脑连接线）
计算频率 60秒平均一次,
存储容量 可记录44640笔测量值
快速数据下载 1000值/秒
探测 超出范围和传感器默认
操作温度 -10°C to +50°C
存储温度 -10°C to +55°C
包装尺寸 58 x 120 x 33 mm
自主 超过72小时的连续模式，当使用电源适配器
电源 3 LR3-AAA 电池
光谱响应 400~1100nm
有效面积 探头1cm2
灵敏度 100mV对应1000W/m2
电缆长度 1.25m（可选购延长电缆5m,10m）



其他功能 显示瞬时测量值,平均值,最小值,最大值与定格值
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