
A06B-0075-B203 ge模块可编程

产品名称 A06B-0075-B203 ge模块可编程

公司名称 福州聚福兴自动化有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:罗克韦尔
产地:美国
质量:品质保障

公司地址 福建省福州市仓山区齐安路760号7号厂房三层A3
-026-027店（注册地址）

联系电话 17326618839 17326618839

产品详情
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AB 1746系列是罗克韦尔自动化（Rockwell Automation）旗下ALLEN-BRADLEY品牌的一系列经济实惠的
模块化可编程控制器（PLC）系统。该系列产品广泛应用于小型和中等规模的自动化控制系统，并且具
有简单易用、可靠稳定的特点。 

以下是AB 1746系列的主要特点和功能： 

1. SLC（Small Logic Controller）控制器：AB 1746系列主要包括SLC 500控制器，使用RSLogix
500编程软件进行程序开发和调试。A06B-0075-B203 ge模块可编程具有强大的数据处理能力和快速的执行
速度，适用于小型和中等规模的自动化控制任务。 

2. 多种模块化I/O模块：AB 1746系列提供多种类型的输入/输出（I/O）模块，包括数字输入/输出、模拟
输入/输出和专用功能模块等。A06B-0075-B203模块以模块化的方式设计，用户可以根据应用需求选择和
组合不同的模块，以满足具体的输入和输出信号处理需求。 

3. 灵活的扩展性：AB 1746系列的I/O模块具有灵活的扩展性，用户可以根据需要增加额外的模块，以适
应系统的变化和扩展。这种可扩展性方便用户在系统需求变化时进行灵活的升级和维护。 

4. 可靠性和耐用性：AB 1746系列控制器和模块具有良好的可靠性和耐用性，适用于长时间稳定运行和恶
劣的工业环境。A06B-0075-B203采用坚固的硬件设计和可靠的电子元件，具备抗干扰能力和多种防护措
施，以确保控制系统的可靠性和稳定性。 

5. 简单易用的编程环境：AB 1746系列使用RSLogix 500编程软件进行程序开发和调试。RSLogix



500提供了用户友好的图形化编程界面，支持多种编程语言，如梯形图（Ladder
Diagram）和结构化文本（Structured
Text）。这种简单易用的编程环境使得用户可以快速进行程序开发和调试。 

AB 1746系列是罗克韦尔自动化ALLEN-BRADLEY品牌下的一系列经济实惠的模块化PLC系统。A06B-0075-
B203具有简单易用、可靠稳定的特点，适用于小型和中等规模的自动化控制系统。通过灵活扩展性、多
种模块化I/O模块和简单易用的编程环境，AB
1746系列帮助用户实现、可靠的自动化控制和运行优化。 

20-PP13101;2094-BM03-M Kinetix 6200/6500 Power Module ; 1791-8BC;1769-NGA16KRHS; 1336-BDB-
SP13D;1336F-B150-AE-EN-L6; 2711-NDRC;42MRA-5000-WA; 280-PWRM24D-M2;2090-XXNFT-S25;
1395-B63-C1-P11-P50-X1;1397-B020N-FS2004-HAB; 1760-LDFCA;1395-118818; 1397-A050R;1395-B73N-
D2-PZ; 2711P-T12C15D6;1395-A69-D2-P10-X1; 2090-CPBM4E2-10TR;1397-A040R-FS2004-PE-HA2;
1321-DC12-2;150-B35NBRD; 2090-XXTPMP-10S15;1404-M505A-DNT-02; 1321-3TW011-BA;2094-AM03-S
Kinetix 6000 Axis Module ; 1336-SCR-SP15A;22D-B024N104; 1395-B82N-E2-P30-P50;1395-A80-EN-P32-P50;
2098-IPD-HV150-DN;2090-KFBE7-CAAA; 1397-A030R-FS2010-HA1-PE;1395-B74N-D2-P10; 1397-A030N-
HAP;2711P-K15D8; 48MS-EPC-3;1336F-C350-AN-EN; 2090-XXNPMP-8S60;1395-B68N-D1-P10-P51-X1;
1395-B83N-EN-PZ-X2;1395-B75-C3-PZ-X1; ne板链式提升机适用于粉状物料到大块状等各种物料的垂直提
升，它采用流入式喂料替代传统斗式提升机的掏取式喂料，是传统斗式提升机的换代产品。共有11种型
号：NENE3、NE5、NE15、NE2、NE3、NE4、NE5、NE6、NE8。ne板链式提升机为板链式、重力诱导
卸料的提升设备。适用于垂直输送粉状、颗粒状、小块状磨琢性或无磨琢性物料，如生料、水泥、煤、
石灰石、干粘土、熟料等。 A06B-0075-B203 

IC693CHS391 通用ge原装

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://fuzhou035177.11467.com/news/5475278.asp
http://www.tcpdf.org

