
日本进口克汉配件 KH-19 KH-25气动打包机装配 工艺先进 可靠耐用

产品名称 日本进口克汉配件 KH-19 KH-25气动打包机装配
工艺先进 可靠耐用

公司名称 深圳市凯比奇包装器材有限公司

价格 2800.00/台

规格参数 品牌:克汉PACK
型号:KH-19/KH-25
产地:深圳

公司地址 深圳市宝安区沙井镇步涌铺头桥一路6号

联系电话 075586066996 13510216369

产品详情

日本进口克汉配件 KH-19 KH-25气动打包机装配 工艺先进 可靠耐用,我公司 深圳市凯比奇包装器材有
限公司提供手提式气动免扣打包机，针对PP打包带，PET塑钢带使用，同时我们提供多种拉紧力度不同
的机型针对各行各业需要打包的用户群体，这次给大家介绍一款气动打包机它就是（KHPACK牌KH-19/
KH-25便携式打包机）这款气动打包机是一款日本进口配件组装而成拉力大，焊接快，噪音小，稳定性
非常好用的打包工具，针对PP打包带，PET塑钢包装带规格25mm以内都可以使用，打包托盘，栈板，木
箱，建材随便你使用这款机器是普通气动免扣式打包机的3倍以上使用寿命，欢迎你的选择。

KH-19/KH-25手提气动打包机规格书：

产品名称：克汉气动打包机

产品型号：KH-19

束紧力度：输入气压为0.65Mpa时=5000N

气压范围：0.6-0.9Mpa

机器重量：3.8kg

机器长度：280mm/底座长度72mm

机器宽度：150mm

机器高度：175mm

适合带料：聚丙烯（PP带），聚酯（pet带）



适合宽度：13-16-19mm

适合厚度：0.7-1.5mm

配润滑油：51#

震动测量：符合IS05349要求

耗 气 量：0.3L/Min

焊接时间：2-5s

——————————————————————————————————

产品名称：克汉气动打包机

产品型号：KH-25

束紧力度：输入气压为0.65Mpa时=5000N

气压范围：0.6-0.9Mpa

机器重量：3.8kg

机器长度：280mm/底座长度72mm

机器宽度：150mm

机器高度：175mm

适合带料：聚丙烯（PP带），聚酯（pet带）

适合宽度：19-25mm

适合厚度：0.7-1.5mm

配润滑油：51#

震动测量：符合IS05349要求



耗 气 量：0.3L/Min

焊接时间：2-5s

KHPACK牌KH-19/KH-25气动打包机简介：

1、HKPACK牌中文：克汉，这个品牌来自日本，我们这两款KH-19/KH-25气动免扣式打包机内部核心部
件都来自这个日本进口零件组装而成，所以整机的零部件，易损件，比起传统气动免扣式打包机来说使
用寿命3倍以上，同样的环境，同样的打包量，同样的使用方式情况下，我们测试过这款气动打包机更耐
用 更稳定可靠，非常适合大型企业连续式作业打包使用。

2、这款KH-19/KH-25手持式气动免扣打包机内部（转子，轴承，密封圈，尼龙球，易耗件弯管，拉紧轮
，止滑片，摩擦片，切刀，振动器等全部进口零件装配）所以这款机器比奇常规气动打包机拉力更大，
焊接更快，噪音更小，整体使用寿命比起传统气动打包机寿命3倍以上不等。

砖厂 铝锭厂 了解下KHPACK牌KH-19/KH-25手提式气动打包机：

1、这款克汉气动免扣打包机在各大砖厂，铝锭厂，都进行乐实际测试使用，之前很多砖厂，铝锭厂老板
都会在线上淘一些 1000来块钱左右的气动打包机使用结果使用寿命基本在2-3个月机器就开始出现了故障
，有的死机，有的按拉紧没动作，有的按熔接振动器不下来，有的一按收紧做扣整机都漏气无法使用，
这些是很多砖厂，铝锭厂的老板用打包机比较烦恼的事情，实际不是打包机不行，而是你购买的气动打
包机不适合你使用而已。

2、砖厂，铝锭厂，有个共同的特点（打包捆的很紧，打包量比较大，环境恶劣，尤其是砖厂粉尘大）所
以购买的普通打包机非常不适合这两种场景使用，普通打包机给电子厂打包货物是没有啥问题的，你们
这种厂一定要用进口气动打包机才能用的住。

3、福建，广西，潮州，惠州，河源，一些砖厂了解到我们这款KHPACK牌气动打包机，更换了我们的机
型，完全解决了之前使用气动打包机的问题，我们的机器你只需要正常保养维护，每天打800条左右打包
带的用户使用个1-2年没啥问题，中途只需要保养 换一些易耗件而已，非常稳定可靠。

为什么KH-19/KH-25手提式气动包装机 能在砖厂 铝锭厂 用的住：

1、砖厂，铝锭厂，有个共同的特点（打包捆的很紧，打包量比较大，环境恶劣，尤其是砖厂粉尘大）如
果你的打包机零配件都全是国产的，那么进乐这些厂基本都是1-2个月就不行了，用过普通气动打包机的
老板应该了解这个情况。

2、我们这款（KHPACK牌KH-19/KH-25气动打包机）内部（转子，轴承，密封圈，尼龙球，易耗件弯管
，拉紧轮，止滑片，摩擦片，切刀，振动器等全部进口零件装配）所以机器很耐用。

3、死机问题主要看转子材质，启动不起来主要看 轴承好坏，很多国产轴承容易磨损破裂导致轴承烂掉
卡在机器内部所以启动不起来，经常需要换易耗件一般都是 钢材不行不耐用
不耐用导致，我们的整机零配件都是 镀烙
热处理过所以耐磨很多，这就是为什么我们这款KHPACK牌气动打包机在砖厂
铝锭厂更能用的住的原因。

KHPACK牌手持式气动打包机 配置说明：

1、风动马达转子，大小齿轮、尼龙球、直通管接头、直角接头、整机轴承采用原装进口配件组装而成。

2、拉紧轮、止滑片、摩擦片、振动器、切刀、采用乐新型材料镀合金耐用耐磨次数更多，新的工艺制作



，使用起来 不易刮带屑。

3、所有密封件采用特殊材料工艺制成，产品可以在低温下正常工作。

4、使用不分带式切刀技术，放带简单，操作便捷，效率更高。
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