
变压器油 济特 0.8

产品名称 变压器油 济特 0.8

公司名称 梁山济特润滑油有限公司

价格 9.00/公斤

规格参数 型号:变压器油10＃、25＃、45＃
品牌:济特
比重:0.8

公司地址 梁山县韩垓镇开河西村南100米

联系电话 18605376468

产品详情

型号 变压器油10＃、25＃、45
＃

品牌 济特

比重 0.8 闪点 170（℃）
40℃运动粘度 10（cSt） 粘度指数 100
倾点 -25（℃）

变压器油是由适度精制的低粘度、低倾点环烷基（含少部分中间基）基础油加入优质抗氧复合添加剂调
制而成，具有传热迅速、氧化安定性好、电气性能优异等特点。该产品在严格的质量控制程序下生产，
性能稳定可靠、资源固定。产品质量性能符合gb2536 －90标准要求。应用范围适用于330kv以下（含330kv
）的变压器、电抗器等电气设备。25号油适用于黄河以南。45号油适用于北方寒冷地区。性能特点优异
的电气绝缘性能，介质损耗因数小，可有效防止高压电场下的放电现象和功率损失。良好的热安定性和
氧化安定性，可防止使用过程中形成酸和油泥，延长电气设备的使用寿命。较低的粘度，提供有效的冷
却性和热传递性及低温启动性。低温性能优良，不含降凝剂。
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