
安徽省蒙城 风筒防逆流装置 铁皮风筒煤矿用铁制风筒阻燃防火

产品名称 安徽省蒙城 风筒防逆流装置
铁皮风筒煤矿用铁制风筒阻燃防火

公司名称 山东鲁岳矿用设备有限公司

价格 750.00/件

规格参数 材质:铁质
别名:铁风筒
壁厚:3

公司地址 山东省泰安市泰山区邱家店镇迓庄村村委南侧

联系电话 1561-0333958 15610333958

产品详情

安徽省蒙城 风筒防逆流装置 铁皮风筒煤矿用铁制风筒阻燃防火 管壁内壁光滑:矿用玻璃钢管道的内壁较
为光滑，因此可以减少运输物体的流动阻力，可以很好的提高流动速度,如此可以降低能耗安徽省蒙城
风筒防逆流装置 铁皮风筒煤矿用铁制风筒阻燃防火 产品构成：
矿用铁质风筒，风筒防逆流装置由风筒体、转轴、挡板限位撑等部件构成， 产品型号分析： 1、
风筒防逆流装置的规格型号可凭据局扇所运用的软风筒直径而定 2、
常用风筒防逆流装置直径选定（通例型号） 局扇风机风筒直径： 300 400 500 600 800
风筒防逆流装置直径：280 360 480 580 780 可以根据用户实际风筒尺寸定制加工产品简介： 矿用铁风筒，
风筒防逆流装置是用于煤矿井下，防止井下凸起时供风体系中风筒发生瓦斯逆流的一种安全防护装置，
当前为防止凸起时发生瓦斯逆流，除了在进风侧配置牢靠靠得住的逆流风门之外，还需考虑局扇风筒通
过风门墙体处的防逆流设施，但现在大无数矿井运用的都是木质防逆流装置，装置不可靠，增长了安全
隐患，本公司生产的矿用风筒防逆流装置采为钢质结构，坚固耐用
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