
PE、PEX颚式破碎机用于破碎潮湿矿

产品名称 PE、PEX颚式破碎机用于破碎潮湿矿

公司名称 江西省恒城选矿设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:恒诚
认证:ISO9001
加工定制:是

公司地址 江西省赣州市石城县古樟工业园

联系电话 0797-5711595-808 15879720520

产品详情

 PE、PEX颚式破碎机

 

该破碎机历史悠久，属传统型破碎设备，电动机通过三角带轮带动偏心轴转动，动颚做周期性复
杂摆动产生破碎力，分粗碎和细碎两种机型。该机型结构简单，价格较低，工作可靠，排矿口调整方便
，更适用于破碎潮湿矿、含粘土较多的矿石，破碎粒度相对较粗。

 

                            ★PEX颚式破碎机技术参数表

  

型号

  

进料口mm

  

进料粒度
（mm）

  

排料口调
整范围
(mm)

  

处理能(t/h)

  

偏心轴转速(r/
min)

  

电动功率
(kw)

  

重量(t)

  

外形尺寸（长×宽×
高）(mm)

  

PE-150×250

  

150×250

  

125

  

10-40

  

1-3

  

250

  

5.5

  

0.6

  

720×660×850
  

PE-200×300

  

200×300

  

180

  

15-50

  

2-6

  

260

  

7.5

  

1

  

910×750×990
  

PE-200×350

  

200×350

  

180

  

18-70

  

3-10

  

260

  

11

  

1.3

  

1000×870×990



  

PE-250×400

  

250×400

  

210

  

20-60

  

5-20

  

300

  

15

  

2.8

  

1300×1090×1270
  

PE-400×600

  

400×600

  

340

  

40-100

  

16-60

  

275

  

30

  

7

  

1730×1730×1630
  

PE-500×750

  

500×750

  

425

  

50-100

  

40-110

  

275

  

55

  

12

  

1980×2080×1870
  

PE-600×900

  

600×900

  

500

  

65-160

  

60-200

  

250

  

75

  

20

  

2290×2290×2400
  

PE-750×1060

  

750×1060

  

630

  

80-140

  

115-330

  

250

  

110

  

29

  

2660×2430×2800
  

PE-870×1060

  

870×1060

  

660

  

200-260

  

290-336

  

250

  

110

  

31.5

  

2810×2430×2800
  

PE-900×1060

  

900×1060

  

685

  

230-290

  

160-400

  

250

  

110

  

33

  

2870×2420×2940
  

PE-900×1200

  

900×1200

  

750

  

95-165

  

220-450

  

200

  

110

  

52

  

3380×2870×3330
  

PE-1000×1200

  

1000×1200

  

850

  

195-265

  

315-500

  

200

  

110

  

55

  

3480×2876×3330
  

PE-1200×1500

  

1200×1500

  

1020

  

150-300

  

400-800

  

180

  

160

  

100.9

  

4200×3300×3500
  

PEX-150×750

  

150×750

  

120

  

18-48

  

8-25

  

320

  

15

  

3.8

  

1200×1530×1060
  

PEX-250×750

  

250×750

  

210

  

25-60

  

13-35

  

330

  

30

  

5.5

  

1380×1750×1540
  

PEX-250×1000

  

250×1000

  

210

  

25-60

  

16-52

  

330

  

37

  

7

  

1560×1950×1390
  

PEX-250×1200

  

250×1200

  

210

  

25-60

  

20-61

  

330

  

45

  

8.5

  

2140×1660×1500
  

PEX-300×1300

  

300×1300

  

250

  

20-90

  

16-105

  

300

  

75

  

11

  

2720×1950
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