
河北科华UPS代理公司，河北科华UPS

产品名称 河北科华UPS代理公司，河北科华UPS

公司名称 河北柏恩电子设备有限公司

价格 4500.00/台

规格参数 品牌:科华
型号:YTR1106L
颜色:黑色

公司地址 东风路123号金正君庭

联系电话 18832133268 15630156033

产品详情

1 、  安装 注意事项：

1) ups 搬运和就位前，应现场勘查进场通道、使用环境、楼层承重等是否满足 ups 要求。

2) 用户安装 ups 时，应事先检查连接 ups 的电网馈电线路是否畅通，包括各个接点、接插

座的接触是否良好，以免引入断路或短路故障。

3) 对于输入三相五线制，应注意接地良好，保证输入零、地间的电压小于 5v，若市电输

入地线处于悬空状态，输入零、地间电压有可能较高，如果用户负载对供电系统零、地

电压有严格要求的，请注意市电输入接地应良好，以免造成不必要的损失。

4) 用户安装 ups 时，切勿将 ups 输入、输出的零线、火线和地线互相接反或接错，以免造

成电气短路；同时应检查输入市电电压是否正常。

5) 安装长延时电池组时，一定要按电池安装说明规定的连接方法和顺序连接，接线一定要

锁紧，绝对禁止将电池的正、负极短路，绝对禁止同时接触电池的任两接线柱或连接导

线的裸露端，否则可能会导致电池损坏或发生人身伤害。在电池组接入主机时，应检查

电池电压是否与 ups 的规定相符合。

6) ups 安装要求：



◆将 ups 平放于地面（避免倾斜，凹凸不平的地面）。

◆勿将物品放置在 ups 上方，人员亦不可坐在上方。

◆避免放置在阳光照射、雨淋或潮湿的场所。

◆切勿放置在含腐蚀气体的场所。

2 2 、  安装流程：

三相不间断电源 fr-uk 系列（10~60kva）机型的安装流程图如下图所示：

ups 系统安装流程图

� 说明：

由厂商或厂商授权的工程人员对 ups 设备进行安装、调试。

3 3 、  安装准备：

检查安装现场

注意：

在安装 ups 之前，现场与环境应满足本章节所确立的设备安全、正常运行的基本条件。若现

场不符合基本条件，请对现场做相应的改造。在现场满足设备安全、正常运行的基本条件之

后，方可安装本系统设备。

3.1  环境的基本要求

环境温度：0℃～+40℃；

相对湿度：0%rh～95%rh，无冷凝；

冷却方式：风冷；

海拔高度：符合 gb/t 7260.3-2003 规定；

垂直度：无震动且垂直倾斜度不超过 5

� ；

染等级：ⅱ级。

ups 应安装在具有足够通风量、凉爽、湿度不高和具有无尘条件的清洁空气的运行环境

中。推荐工作温度为 20~25℃，湿度控制在 50％左右。 注意：严禁安装在具有金属导电型

尘埃的工作环境中。



3.2  供电的基本要求

1﹚ 接地准备。接地端子已准备妥当，零地电压不超过 5 v。

2﹚ 交流输入电压和市电进线负载能力

安装 ups 系统之前，请确认提供的交流输入电压和市电进线负载能力能够满足设备

的要求，考虑是否因电线的老化而导致载流能力下降。

三相不间断电源 fr-uk 系列（10~160kva）要求的市电输入电压范围为 380±

25%(vac)。市电提供的容量应大于 ups 系统的最大输入功率。

3﹚ 对交流输入配置空开保护

在主机的输入电缆之前加装一个同主机容量相适应的空气开关或配电箱，以便将主

机与市电隔离。考虑到上电瞬间的冲击电流，选择的空气开关应为主机输入最大电流的

1.5~2 倍，且不能采用带有漏电保护的空气开关，以防止空气开关误动作。

力。

○ ups可对负载进行三重判别，智能处理，保证设备和ups安全运行。

○ 输入过电压保护，灵敏的电压感知和独特的切换开关，避免高压电网威

胁设备的安全。石家庄科华ups、唐山科华ups、邯郸科华ups、秦皇岛科华ups、保定科华ups、张家口科
华ups、承德科华ups、廊坊科华ups、沧州科华ups、衡水科华ups、邢台11个地级科华ups、。科华ups、下
辖172个县（科华ups、科华ups、科华ups、），其中23个县级科华ups、科华ups、115个县科华ups、34个
科华ups、辖科华ups、。全省共有1970个乡镇，一个县辖科华ups、，50201个村民委员会。
河北政科华ups、图县级以上行政科华ups、划一览 石家庄科华ups、： 长安科华ups、 桥东科华ups、 
桥西科华ups、 新华科华ups、 井陉矿科华ups、 裕华科华ups、 辛集科华ups、 藁城科华ups、 
晋州科华ups、 新乐科华ups、 鹿泉科华ups、 井陉科华ups、正定科华ups、栾城科华ups、行唐科华
ups、灵寿科华ups、高邑科华ups、深泽科华ups、赞皇科华ups、无极科华ups、平山科华ups、元氏科华u
ps、赵科华ups、邯郸科华ups、： 丛台科华ups、 邯山科华ups、 复兴科华ups、 峰峰矿科华ups、 
武安科华ups、 邯郸科华ups、临漳科华ups、成安科华ups、大名科华ups、涉科华ups、磁科华ups、肥
乡科华ups、永年科华ups、邱科华ups、鸡泽科华ups、广平科华ups、馆陶科华ups、魏科华ups、1 、
安装 注意事项：

1) ups 搬运和就位前，应现场勘查进场通道、使用环境、楼层承重等是否满足 ups 要求。

2) 用户安装 ups 时，应事先检查连接 ups 的电网馈电线路是否畅通，包括各个接点、接插

座的接触是否良好，以免引入断路或短路故障。

3) 对于输入三相五线制，应注意接地良好，保证输入零、地间的电压小于 5v，若市电输

入地线处于悬空状态，输入零、地间电压有可能较高，如果用户负载对供电系统零、地



电压有严格要求的，请注意市电输入接地应良好，以免造成不必要的损失。

4) 用户安装 ups 时，切勿将 ups 输入、输出的零线、火线和地线互相接反或接错，以免造

成电气短路；同时应检查输入市电电压是否正常。

5) 安装长延时电池组时，一定要按电池安装说明规定的连接方法和顺序连接，接线一定要

锁紧，绝对禁止将电池的正、负极短路，绝对禁止同时接触电池的任两接线柱或连接导

线的裸露端，否则可能会导致电池损坏或发生人身伤害。在电池组接入主机时，应检查

电池电压是否与 ups 的规定相符合。

6) ups 安装要求：

◆将 ups 平放于地面（避免倾斜，凹凸不平的地面）。

◆勿将物品放置在 ups 上方，人员亦不可坐在上方。

◆避免放置在阳光照射、雨淋或潮湿的场所。

◆切勿放置在含腐蚀气体的场所。

2 2 、  安装流程：

三相不间断电源 fr-uk 系列（10~60kva）机型的安装流程图如下图所示：

ups 系统安装流程图

� 说明：

由厂商或厂商授权的工程人员对 ups 设备进行安装、调试。

3 3 、  安装准备：

检查安装现场

注意：

在安装 ups 之前，现场与环境应满足本章节所确立的设备安全、正常运行的基本条件。若现

场不符合基本条件，请对现场做相应的改造。在现场满足设备安全、正常运行的基本条件之

后，方可安装本系统设备。

3.1  环境的基本要求

环境温度：0℃～+40℃；

相对湿度：0%rh～95%rh，无冷凝；



冷却方式：风冷；

海拔高度：符合 gb/t 7260.3-2003 规定；

垂直度：无震动且垂直倾斜度不超过 5

� ；

染等级：ⅱ级。

ups 应安装在具有足够通风量、凉爽、湿度不高和具有无尘条件的清洁空气的运行环境

中。推荐工作温度为 20~25℃，湿度控制在 50％左右。 注意：严禁安装在具有金属导电型

尘埃的工作环境中。

3.2  供电的基本要求

1﹚ 接地准备。接地端子已准备妥当，零地电压不超过 5 v。

2﹚ 交流输入电压和市电进线负载能力

安装 ups 系统之前，请确认提供的交流输入电压和市电进线负载能力能够满足设备

的要求，考虑是否因电线的老化而导致载流能力下降。

三相不间断电源 fr-uk 系列（10~160kva）要求的市电输入电压范围为 380±

25%(vac)。市电提供的容量应大于 ups 系统的最大输入功率。

3﹚ 对交流输入配置空开保护

在主机的输入电缆之前加装一个同主机容量相适应的空气开关或配电箱，以便将主

机与市电隔离。考虑到上电瞬间的冲击电流，选择的空气开关应为主机输入最大电流的

1.5~2 倍，且不能采用带有漏电保护的空气开关，以防止空气开关误动作。
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