
进口真空蝶阀

产品名称 进口真空蝶阀

公司名称 广州市派克阀门机电有限公司

价格 650.00/台

规格参数 品牌:泰科TEK
报价说明:含税含运费

公司地址 广东广州，天河区，车陂路68号

联系电话  13825136880

产品详情

 进口真空蝶阀

德国泰科（TEK）阀门集团有限公司,

泰科品牌丨品质过硬丨标准服务；

集团供货丨严控质量丨售后无忧。

   进口真空球阀用于接通或切断真空(压力)系统管路中的介质流动，进口真空球阀应用于真空、乳
制品、酒业、生物工程、食品、制药、饮料、化妆品及化工领域。

   进口真空蝶阀产品特点：

1、采用中线式碟板与短结构钢板焊接的新型结构形式设计制造的，结构紧凑、重量轻、便于安装、流阻
小、流通量大，避免高温膨胀的影响，操作轻便

2、内无连杆、螺栓等、工作可靠、使用寿命长。可以多工位安装，不受介质流向影响。

   进口真空蝶阀参数：

公径：DN40-1000mm

压力：105～1.3×10-4Pa

材质：不锈钢

阀门漏率：≤1.3x10-6 Pa.L/S



介质温度：-25～+80

流量特性：近似等百分比

阀板转角：0-90°（可调）。

   进口蝶阀按工作压力分类：

(1)真空蝶阀：工作压力低于标堆大气历的蝶阀。

(2)低压蝶阀：公称压力PN<1．6MPa的蝶阀。

(3)中压蝶阀：公称压力PN为2．5--6．4MPa的蝶阀。

(4)高压碟阀：公称压力PN为10。0--80．0MPa的蝶阀。

(5)超高压蝶阀：公称压力PN>100MPa的蝶阀。

    进口蝶阀按密封形式分类：

(1)强制密封蝶阀；弹性密封蝶阀-密封比压由阀门关闭时阀板挤压阀座，阀座或阀板的弹性产生；外加转
矩密封蝶阀-密封比压由外加于阀门轴上的转矩产生

(2)充压密封蝶阀。密封比压由阀座或阀板上的弹件密封元件充压产生

(3)自动密封蝶阀。密封比压由介质压力自动产生。

   进口真空蝶阀订货须知：

客户如对产品有特殊要求，须在订货合同中提供以下说明：

a．结构长度；

b．连接形式；

c．公称直径；

d．产品使用介质及温度、压力范围；

 

e．试验、检验标准及其他要求。

进口真空蝶阀

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

