
车床电动砂带磨头使用业绩

产品名称 车床电动砂带磨头使用业绩

公司名称 洛阳市涧西区庆鑫机床配件销售中心

价格 .00/个

规格参数 型号:DT750
规格:0.75
材质:钢

公司地址 中国 河南 洛阳市涧西区 中州西路173号西27号

联系电话 86 0379 64211384 13937989015

产品详情

型号 DT750 规格 0.75
材质 钢 适用范围 车床刀架

一、本公司生产的电动砂带磨头主要用在普通车床或立车刀夹上。安装非常方便，直接把砂带磨头固定
座压在刀架螺钉下，接上电源即可使用，可代替磨床加工长轴或直径较大的内孔，电机功率：0.75kw ，
电压380伏，电机转速：2900转/分，胶轮轴速7500转/分，砂带线速度36米/秒，变速装置齿轮经热处理，
使用寿命大大提高，配用砂带规格：宽50x500周长，砂粒粗细有多种可选：40目、60目、80目、120目、2
40目、400目，还有布带作为精抛用，加工孔最小内径：＞300毫米 ，加工轴外径不限。光洁度可达ra1.6
以上，加工量留至0.1-0.15毫米，砂带和胶轮为易损件，大量现货供应。从动轮为偏心轴结构，作为调整
砂带松紧和更换砂带时用。

二、注意事项：

1、使用注意安全，磨削带上防护眼镜不要正对磨头。2、磨头磨削旋转方向应与工件旋转方向相反，磨
头砂带要和工件平行接触。3、经常检查胶轮的松紧。4、抛光时砂带和工件轻轻接触冒出火花即可，不
能顶的过紧，否则容易导致砂带过快磨损和电机过热。夏天电机温度在60度左右是正常的。5、
电机接线注意牢固，接线柱之间用绝缘材料隔开，防止使用过程中由于振动导致接线头松动烧坏电机。

用户名称 购买台数 用户名称 购买台数
洛阳泰莱重机公司 2 绵阳同成高科技公司 2
洛阳三重机械公司 2 义乌星耀风机公司 1

河北省雄县长城印刷机械厂 2 潍坊欣奥机电公司 1
邯郸宏远液压机械公司 2 福建泉州惠安东工机械公司 2

福建雪人公司 5 义马金马重机公司 2
泰兴瑞泰机器制造公司 2 杭州子腾水电设备公司 1
南京西普重型机械公司 2 无锡恒光传动机械公司 1



重庆丰利工具公司 1 苏州新联机械设备公司 2
福建三明众诚机械公司 2 上海镜太精密机械公司 2
无锡新光粉体加工公司 1 锦州铁路机械厂 2

广西南京广发重工机械公司 2 上海电气机床公司 2
无锡德地氏化工设备公司 1 山西江淮重工机械公司 2

唐山胜功商贸公司 2 南京郎劲风能设备制造公司 1
南京毅盛机械设备公司 2 江西南昌精工机械设备公司 2

苏州云华机械公司 1 中山中炬精工机械公司 1
无锡恩丝西机械公司 1 北京谷昌机械修理厂 1

德州宁津恒硕太阳能设备公司 1 广东清远市东上钢业公司 1
沈阳鑫达信诚机械设备公司 1 南京兴强数控设备公司 2

太原市成量工具销售公司 1 河北奋发机电公司 1
福建海源自动化机械公司 2 山西榆林大洋能优设备公司 2

福建三明机电设备公司 2 泸州申南贸易有限公司 2
遵义红盈工矿公司 1 邯郸前锋冶金公司 1

陕西城固县中航飞机起落架公司 1 兰州泽铖友工业公司 1
邯郸康华公司 2 威海金蚂蚁集团 2

安阳鑫盛机床设备公司 2 淄博万隆机床工具公司 2
徐州拓友工程机械公司 1 南通兰菱机电公司 2

武汉诺尔公司 1 宁波动力公司 2
山东淄博开元机电 1 徐州压力机械厂 3

唐山中材公司 1 石家庄三环阀门公司 4
绵阳久远机电公司 1 唐山清源公司 1

邯郸鑫凯冶金设备公司 2 张家港中宇公司 1
徐州达一公司 6 常州永盛公司 1
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