
中山铸铜雕塑厂 中山锻铜雕塑厂

产品名称 中山铸铜雕塑厂 中山锻铜雕塑厂

公司名称 东莞市久天雕塑工程有限公司

价格 3500.00/件

规格参数 品牌:久天雕塑
型号:20170303
材质:黄铜

公司地址 东莞市万江街道万江社区莞穗大道万兴工业区E
汇商务港A座4层31室

联系电话  13712600697

产品详情

 中山铸铜雕塑厂 中山锻铜雕塑厂

园林雕塑，铸铜雕塑，景观雕塑，不锈钢雕塑，玻璃钢雕塑，酒店雕塑，艺术雕塑，卡通雕塑，校园雕
塑。电话/微信:13712600697邱生  QQ:973155 341
集设计、制作、运输、安装、售后跟踪于一体的生产厂家。更多详情请登陆官方网站WWW.diaosugc.com

铜雕塑作为雕塑产品中的贵族材质，具有耐腐蚀、不褪色、不开裂、不易破坏等优点。从制作工艺上分
为锻铜雕塑和铸铜雕塑。 

铸铜雕塑

采用翻砂铸造技术，把铜水通过铸造天窗浇筑与砂型模具里面，产品不受造型局限，艺术手法保留完整
，大型城市雕塑，品质要求较高的，最适合选用铸铜工艺。

壁厚度一般在4-5mm左右，最厚可以达到20mm以上，不易破坏，不褪色。

锻铜雕塑

采用手工敲打锻造技术，用铜板在玻璃钢模型上手工锻造，直到与玻璃钢模型吻合，产品成型无砂眼，
表面光滑，适合制作抽象类和浮雕类的产品。 

一般采用1.2-3mm质检厚的铜板。

我们的制作工序

铸铜工艺流程：

http://www.diaosugc.com/


1、 雕塑师经过5到工序雕刻出泥塑模型；

2、 翻制技术师经过10到开模工序；

3、 铸造工程师经过8道工序翻制耐高温砂型，铸成铜件造型；

4、 喷砂，焊接、打磨、拼装热处理作色、封进口蜡油等9道工序，让产品更耐氧化、不褪色、不开裂。

锻造工艺流程：

1、   根据造型需求制作1:1泥塑或小稿；

2、 内部骨架经过5道工序制作，道道严检，确保安全、牢固；

3、
在玻璃钢模型经过8道敲打锻造，焊接、拼装、等工序，最后封进口蜡油或光油。确保美观、耐氧化。

精英团队

设计、制作、安装一站式，高效省心

美院专业设计团队，获有《城市雕塑设计资格证》书，雕塑作品荣获多项荣誉
雕塑名家和工艺美术大师担纲制作，锻/铸造工程师二十年以上行业经验，工艺更精细

品质不褪色，不开焊，抗风、荷载达标

采用国际先进的化学热作色技术 ，封进口蜡油，永不褪色。
采用先进半自动MIG、手工氩弧焊、氧焊等焊接技术，为您提供永不开焊的铜雕塑艺术品。 大师级艺术
家与钢结构工程师强强结合，不但诠释艺术之美，更加关注力学结构，抗风强度、荷载指标均达国际标
准。

选 材精选高标准主、辅材料

精选国标H62黄铜， H96 紫铜，国标辅材锌、锡。
内部钢结构骨架则采用Q235型钢。耐腐蚀，耐氧化，更安全。
采用进口蜡封底，耐氧化度更高，不褪色。

定购流程（厂家直销 欢迎定购）

01发图纸→02工厂报价→03预付款→04开料制作→05尾款→06物流安装→07交易完成

久天雕塑立足广东，服务全国，完善物流服务体系。

产品包装和运输   

为了让客户放心，收到产品时产品完好无损，我们对不锈钢雕塑产品包装进行了内部包装和外部包装。

雕塑实地安装    

我司派专人过去实地指导安装，大型尺寸的雕塑安装，需要客户方准备好吊车及脚手架设备.



久天雕塑的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。
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