
IC695STK001 通用ge专注品质

产品名称 IC695STK001 通用ge专注品质

公司名称 福州聚福兴自动化有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:罗克韦尔
产地:美国
质量:品质保障

公司地址 福建省福州市仓山区齐安路760号7号厂房三层A3
-026-027店（注册地址）

联系电话 17326618839 17326618839

产品详情
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ALLEN-BRADLEY提供了多个系列的控制器，每个系列都有不同的特点和适用范围。以下是ALLEN-
BRADLEY的一些主要系列控制器的详细介绍： 

1. CompactLogix系列：CompactLogix系列控制器是一种基于可编程自动控制器（PAC）的紧凑型控制解决
方案。它采用Modular Input/Output架构，IC695STK001具有灵活的配置和扩展性，可以满足从小型到中型
应用的需求。CompactLogix系列控制有高性能和可靠性，并支持广泛的通信方式和网络协议。 

2. ControlLogix系列：ControlLogix系列控制器是一种基于可编程自动控制器（PAC）的高性能控制解决方
案。它采用Modular Input/Output架构，IC695STK001具有强大的处理能力和扩展性，适用于中型到大型应
用。ControlLogix系列控制有多种通信接口和网络选项，支持多种编程语言和开发工具，提供的控制和监
测功能。 

3. MicroLogix系列：MicroLogix系列控制器是一种经济实用的可编程逻辑控制器（PLC）解决方案。IC695
STK001适用于小型应用和较简单的自动化系统，具有紧凑的设计和易于使用的编程界面。MicroLogix系
列控制有灵活的配置选项和扩展性，可满足不同规模和复杂度的应用需求。 

4. GuardLogix系列：GuardLogix系列控制器是一种专为安全控制应用设计的控制器。它基于ControlLogix
架构，具有高度集成的安全功能和可编程自动控制器（PAC）的强大性能。GuardLogix系列控制器符合
安全标准，如EN ISO 13849和IEC
62061，并提供了高可靠性和故障诊断能力，以确保设备和操作人员的安全。 

除了以上列举的系列控制器，ALLEN-



BRADLEY还提供其他系列的控制器，例如FlexLogix系列、PLC-5系列和SLC
500系列。每个系列控制器都有其特定的特点和适用范围，可以根据应用需求进行选择。 

ALLEN-BRADLEY的控制器系列不仅提供了高性能的控制和管理功能，还具有灵活的配置和扩展性，以
满足不同规模和复杂度的自动化应用需求。无论是小型控制系统还是大型工厂自动化系统，ALLEN-
BRADLEY的控制器IC695STK001都能提供可靠的解决方案。 

1397-A100R;1336-RFB-150-D; 1336F-BPR450-AN-EN-CM;1771-RTP3; 1395-A70-D2-P11-X1;SK-H1-PWRMOD-
E1K0; SP-157676;SK-G9-CPLT2-F3; 22F-D4P2N113;150-B1000NCD; 1770-XG;SP-102897; 1336-CONV-
SP13A;1395-A68-C1-P51; 2092-DA3;1769-RL2; 2098-DEMO-IPD-E;42SRL-6006-QD; 1397-B300N-AC-
HAB;1397-B150R-HA2-L11; 1336F-A015-AF-IT;42KL-G1LB-F4; 1395-B80N-EN-PZ;193-NXLB-EEEP;
2090-XXNPMF-10S02;1397-B075R-FS2015-HA2-PE; 1336-SNMX3-SP5A;1404-M405B-000;
150-F85NBDD;280-PWRM22B-M025; 1370-SL76;1336F-BRF10-AE-IT; 1336F-BRF07-AF-IT;AK-U9-FLSH1;
1395-B63-C1-P51;1756-M14; 1395-B84-E3-P31-P54EN-X2;2090-CFBM7DF-CDAF07; 42SRR-6006;1395-KP50;
20-DA1-B0;42DRU-5700; 环形鼓风机安装时的注意事项：机壳内及其它壳体内部要进行检查，防止有工具
或杂物的遗留；旋涡气泵与风管采用软管（柔性材料且不燃烧）连接，长度不宜小于2mm、管径与风机
进出口尺寸相同。为保证软管在系统运转过程中不出现扭曲变形，应安装的松紧适度。对于装在风机吸
入端的帆布软管，可安装稍紧些，防止风机运转时被吸入，减少帆布软管的截面尺寸；保证主轴的水平
位置，并测量主轴于电机轴的同心度及联轴器两端面的不平行度。 
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