
YCW柔性 克令吊卷筒电缆 抗拉 耐老化 耐弯曲

产品名称 YCW柔性 克令吊卷筒电缆 抗拉 耐老化 耐弯曲

公司名称 标柔特种电缆（上海）有限公司

价格 60.00/米

规格参数 品牌:标柔
产地:上海
型号:BROFLEX/GJV

公司地址 上海市奉贤区柘林镇浦卫公路6169号

联系电话 021-57460207 17321244168

产品详情

YCW-J 克令吊卷筒电缆

用于高机械负荷的移动设备的连接，可用于干燥和潮湿环境、室外和有爆炸危险的区域，特别适合
煤矿、采石场和建筑场地

拖令小车电缆

加强型导体结构和芳纶纤维编织电缆本体的加强型护层结构,增强电缆的抗拉抗扭特性,在卷筒卷绕过
程中抵抗拉力对电缆产生的损害以及扭转里产生的螺旋造成的内部结构伤害;

柔性机械性能异高耐磨的聚氨酯PUR护套,可以经受长时间的卷绕拖拽运动,极具异的抗张力特性,绝
缘耐压,卷绕耐压,耐磨等;抗拉耐老化,柔性耐弯曲,耐候耐油以及防紫外线(耐开裂)性能异,具备更长使
用寿命,代替进口电缆.

●电缆结构

多股超精细裸铜丝导体，符合VDE 0295第6类；IEC 60228 第6

类；BS 6360第6类的规定

特种PVC绝缘芯线，符合DIN VDE 0281-1，UL 1581-43的规定，绝缘层厚度符合UL 1007 ，DIN
VDE0281-3规定

特种PVC外护套，符合DIN VDE 0207-5，UL 1581-43的规定

护套颜色：黑色（RAL 7001）



如需其他颜色，请联系我们
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