
供应 防结露蝶阀

产品名称 供应 防结露蝶阀

公司名称 天津市塘正阀门有限公司

价格 888.00/个

规格参数 品牌:TF/塘正
型号:D71X-10/16

公司地址 天津市津南区小站镇营盘圈工业区

联系电话 022-88620256 18622135466

产品详情

 简介

我厂生产的防结露蝶阀采用了高性能顶盘材料，能有效地防止阀体部分的温差，隔离了管道内介质的传
递，达到了执行器和连接法兰表面无结露。高性能的材料有很多出色的优点：如低吸水性、抗防腐性、
绝热隔冷性能等，是普通材质蝶阀的4倍。适用于暖通、中央空调上下水成套设备，广泛应用于：水、气
、油、化工、冶炼、能源、造船、电力、石油、水处理、建筑等各行业。

I plant the production of anti-condensation butterfly valve high performance top plate material， and can effectively
prevent the body part of the temperature difference，isolation medium inside the tubes pass to the actuator and
connect the flange surface condensation. The high-performance materials has many outstanding advantages：such as
low water absorption，corrosion resistance，thermal insulation at cold performance is 4 times the ordinary materials
butterfly valve.For equipment in the HVAC，central air conditioning up and down the water，lack of widely used in
various sectors:water,gas,oil,chemical industry,metallurgy,energy,shipbuilding,electric power,petroleum,water
treatment,construction.

 

特点

阀板是按一个完整的球形加工而成，密封面的每一部分都是球面的一部分，即使是阀板的上、下顶端处
的轴向密封面处也不例外，这样的密封面在密封时，尽管有接触，却是相当平滑的，所以力矩减小了，
密封性能改善了，特别是轴向密封处的摩擦减小了，采用这一技术的阀座寿命增加了三倍。阀板和阀环
以同一球面加工，阀板无摩擦平稳的旋转。

The valve board is becomes according to a complete sphere processing，the packing surface each part all is a spherical
surface part，even if is valve board on,under the peak axial packing surface place is not exceptional，such packing
surface when seal，although has the contact，although has the contact，actually is quite smooth，therefore the
moment of force reduced，the sealing property improved，specially the axial seal place friction reduced，used this



technical the valve seat life to increase three times.The valve board and the valve ring by the identical spherical surface
processing，the valve board friction steadily have not revolved.
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