
双工序加排钻包数控开料机

产品名称 双工序加排钻包数控开料机

公司名称 郑州三度机械设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 郑州市金水区金水路49号院2号楼3单元32号

联系电话 0371-60926909 18603833197

产品详情

 产品简介：

1、机器可实现智能化、人性化、傻瓜化操作，普通工人经过简单培训即可上岗操作，一个人可以操作多
台机器，彻底摆脱工厂对熟练技术工人的依赖。

2、机器可实现自动上料，优化排版及开料，排钻垂直打孔，自动下料等工序。流畅、高效、无间断，实
现效率产出提高。

3、机器采用台湾新代控制系统，意大利原装进口大功率自动换刀主轴，日本安川伺服电机和驱动器，台
湾进口行星减速机等，保证机器稳定高效的运行效率。

4、特有的双层真空吸附台面，加工小板材无移位，加工面顺滑，板材尺寸准确。

机器型号 rca1325
工作行程 1300*2500*200mm
台面结构 双层真空吸附台面
床身结构 焊接钢管
xyz传动 xy斜齿齿条传动，z轴丝杠传动
空行速度 ≤55000mm/min
工作速度 ≤20000mm/min
主轴功率 9.0kw
主轴转速 0-24000rmp
驱动电机 日本安川伺服电机
工作电压 ac380v,50/60hz,3hp
运行指令 g 代码
操作系统 新代控制系统
支持软件 cv,auto   nesting，spazio 3d，海迅
整机重量 4500kg
可选 真空泵
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