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产品名称 克莱门特地源热泵维修_克莱门特地源热泵维修
保养托

公司名称 北京晴乐新能源管理有限公司

价格 1688.00/套

规格参数 品牌:无
型号:无

公司地址 北京市昌平区北七家工业园定泗路晴乐中心

联系电话 010-81762900 13911387505

产品详情

克莱门特地源热泵维修_克莱门特地源热泵维修保养托管_京津冀地源热泵维修维保 北京晴乐新能源管理
有限公司我们主要提供新建设项目新能源系统整体解决方案、以及改造项目的暖通空调、新能源系统托
管和水蓄冷/热三大业务版块。凭借“合同能源管理 融资租赁”和“节能工程总包”两大商业模式，竭诚
为用户提供“4S”新能源系统整体解决方案——保证用户能源设备一次性投资不增加，运行、维护费用
更低，同时还可为用户提供资金解决方案。 主营业务 中央空调托管运行管理    
中央空调系统托管运行     中央空调系统节能运行管理     中央空调合同能源管理
中央空调系统集成     家用中央空调设计、安装     别墅中央空提设计、安装    
商用中央空调设计、安装     中央空调系统安装、改造     风机盘管安装     地暖安装    
板式换热器安装 中央空调系统问题咨询、改造方案、改造安装 维修保养服务    
水源热泵中央空调维修保养     地源热泵中央空调维修保养     污水源热泵中央空调维修保养
空气源热泵中央空调维修保养     水环热泵中央空调维修保养     热泵机组、热泵主机维修保养
冷水机组维修保养 压缩机维修     麦克维尔热泵机组压缩机维修    
克莱门特热泵机组压缩机维修     西亚特热泵机组压缩机维修     贝莱特热泵机组压缩机维修
蓝德热泵机组压缩机维修     永源热泵机组压缩机维修     开利热泵机组压缩机维修    
约克热泵机组压缩机维修     各品牌压缩机维修：莱富康 富盛 比泽尔 麦克维尔 开利 约克
地热井、水源井清洗维修     地热井清洗维修     地热井潜水泵提、落安装    
地热井潜水泵（热水潜水泵）维修     地热井水处理设备控制系统设计、安装    
地热井潜水泵变频控制设计、安装、维修     水源井清洗维修     水源井潜水泵提、落安装
水源井潜水泵维修     水源井变频控制设计、安装、维修 水处理设备维修    
地热水处理锰砂罐清洗、填料更换     地热井水处理活性炭罐清洗、填料更换    
地热井水处理控制系统维护、维修 中央空调系统设备清洗维修     板式换热器清洗、维修    
风机盘管清洗维修     风道清洗维修     水管线清洗维修     冷凝器、蒸发器清洗维修
机电设备维修     屏蔽泵维修     潜水泵维修     变频柜维修     控制柜维修    
水处理设备维修     冷却塔维修、填料更换     地源井、地源换热孔维修 特色服务
中央空调控制系统开发、设计、维修、销售     热泵机组控制面板维修     热泵机组主板维修
热泵机组英文控制改中文控制     热泵机组控制改造     中央空调主机制面板维修    
中央空调主机主板维修     中央空调英文控制改中文控制     中央空调主机控制改造    



中央空调控制系统研发、安装、维修     控制面板的防故障处理：处理后故障率为零    
主板防故障处理：处理后故障率为零 热泵中央空调主机研发     热泵中央空调机组设计    
热泵中央空调机组组装     热泵中央空调机组制造 配件消耗品的生产销售    
各品牌热泵机组配件：温度传感器、 压力传感器、 蒸发器垫    
控制面板：克莱门特、西亚特、麦克维尔、开利、约克等品牌控制面板    
主板（电脑版）：克莱门特、西亚特、麦克维尔、开利、约克等品牌主板    
制冷剂：R22、R134a、R410a     冷冻油:Cpi320、BP68、170    
变频柜：地热井变频柜、水源井变频柜、循环泵变频柜    
石墨轴承：制作、加工、销售各品牌、各种型号石墨轴承 一、地源热泵空调压缩机的保养
1、地源热泵压缩机的外观检查       检查方法：目测     检查标准：检查压缩机进出口阀门的
连接可靠性，是否有泄露情况；qingle�晴乐�工程师亲情提示：试验时应该注意压缩机运行的声音来判
断是否有异常 2、电压及电流测量 测量工具：钳形电流表用钳形电流表工作电压，运行电流。测量运行
电流时电缆应该位于测量环路的中心。    
测量标准：运行电压范围为380V(±10%)，运行电流不应该大于电机铭牌的额定输入电流。
3、绝缘电阻的测量  测量工具：兆欧表       测量方法：在机组切断电源的情况下，用兆欧表检
测压缩机的三相对地阻值是否符合标准。如果地源热泵机组长时间未启用，则应该先将机组的曲轴箱电
加热启动，加热机组的油腔，使机组机油内的氟利昂蒸发，提高测量电阻的准确度，qingle�晴乐�工程
师亲情提示：严禁在真空状态下测量绝缘度，防止绝缘层被击穿引起事故     测量标准：压缩机 .北
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